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Dot.: strefy przetadunkowej w Migdzyrzecu Podlaskim

Pan Pawel Lysanczuk
Zastepca Burmistrza
Miasta Miedzyrzec Podlaski

QW/:Q_'
w nawigzaniu do pisma nr SR-XI1.604.26.2020 z dnia 5.10.2020 r. dotyczacego petyciji
mieszkaricow w sprawie ucigzliwosci wynikajgcych z eksploatacji linii kolejowej w strefie
przetadunkowej usytuowanej w poblizu ul. Kusocifskiego w Miedzyrzecu Podlaskim Biuro
Zarzadu Centrali spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazuje stosowne informacie.

Rampa przetadunkowa w Miedzyrzecu Podlaskim znajduje sie na terenie stacji kolejowej przy
linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia — Terespol. Srednie natgzenie ruchu pociggow
w rejonie stacji Migdzyrzec Podlaski wynosi 67 pociggéw w ciggu doby, z czego okoto 55%
stanowig pociggi towarowe.

W kwestii skarg na hatas spowodowany emitowaniem sygnatéw dzwigkowych przez
przejezdzajgce pociggi informujemy, ze sg one zwigzane z koniecznoscig uzywania sygnatu
dzwiekowego Rp 1 ,Baczno$¢” przed przejazdami kolejowo-drogowymi. W bezposrednim
sgsiedztwie ul. Kusocinskiego, w ciggu ulicy Partyzantéow i Kolejowej (w km 148,418) znajduje
si¢ przejazd kolejowo-drogowy. W nieco dalszej odlegtosci, w ciagu ul. Kosciuszki (W km
150,070) znajduje sig kolejny przejazd. Oba ww. skrzyzowania sg przejazdami kategorii A,
powigzanymi z urzgdzeniami stacyjnymi i oznaczonymi wskaznikami W 8a. Zgodnie z § 84 ust.1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710) przed przejazdami kolejowo-
-drogowymi zarzadca kolei ustawia przy torze kolejowym wskazniki W 6a albo W 6b.
Ww. wskazniki obligujg kierujgcych pociggami do podawania sygnatu dzwiekowego
Rp 1 ,Bacznosé”.

Obowigzek uzywania przez maszynistow pojazdow kolejowych sygnatu dzwigkowego
Rp 1 ,Bacznos¢” wynika z postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca
2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U.2015
poz. 360). W celu ograniczenia stosowania sygnatu dzwigekowego ww. akt prawny zostat
znowelizowany Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2019 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie ogélnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i
sygnalizacji (Dz.U. 2019 poz. 2352). Kluczowg zmiang wprowadzong przez nowelizacje jest
zniesienie obowigzku emitowania przez maszyniste pociagu sygnatu Rp 1 ,Bacznos¢”
po minigciu wskaznika W 6a. Z uwagi na okres przej$ciowy, niezbedny na dostosowanie
do zmian w przepisach termin, po ktérym planowane jest zniesienie obowigzku emitowania
sygnatu ostrzegawczego po minigciu wskaznika W 6a przewidywany jest na 8.12.2020 r.
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Jednoczes$nie pragniemy wyjasni¢, ze zgodnie z § 96 ust. 2 znowelizowanego Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. sygnat ostrzegawczy Rp 1 ,Bacznos¢” nalezy
emitowacé m.in. w takich sytuacjach jak:

. w razie koniecznosci ostrzezenia przed zblizajgcym sie pociggiem pracownikéw kolejowych,
podréznych lub innych os6b znajdujgcych sig na torze lub w jego poblizu;

- w przypadku zauwazenia zagrozenia lub potencjalnego zagrozenia zdarzeniem na przejezdzie
kolejowo-drogowym lub przejsciu;

« na zarzadzenie zarzadcy infrastruktury w przypadku niedziatania urzgdzen zabezpieczenia
ruchu na przejezdzie kolejowo-drogowym lub przejsciu;

« przed przejazdem kolejowo-drogowym lub przejéciem w przypadku awarii sygnalizaciji;

« w przypadku mijania sie pociggébw jadacych w przeciwnych kierunkach na przejezdzie
kolejowo-drogowym lub przejéciu lub w ich bezpoérednim sasiedztwie;

» przed wszystkimi przejazdami kolejowo-drogowymi lub przejsciami znajdujgcymi sie w drodze
przebiegu pociggu wyprawionego na sygnat zastepczy lub rozkaz pisemny.

Podkreslenia wymaga tez fakt, ze emitowanie sygnatu ostrzegawczego przed przejazdami
kolejowymi ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa w ich poblizu.

Pragniemy réwniez poinformowaé, ze ucigzliwosci zwigzane z hatasem i pyleniem byty
spowodowane pracami polegajgcymi na budowie rampy czotowej, pochylni, drogi dojazdowej,
placu manewrowego oraz czesciowej rozbiorki toru nr 11. Realizowane prace byty prowadzone
na potrzeby wojska. Roboty zostaty zakornczone dnia 15.10.2020 r. i ucigzliwosci z tym
zwigzane zostaly wyeliminowane.

Ponadto informujemy, ze tor nr 11 wraz z rampa jest wykorzystywany przez przewoznikow
kolejowych, ktérzy korzystajgc z obiektu, odpowiadajg za wszelkie emisje do $rodowiska
na obszarze kolejowym lub poza nim powstate w wyniku prowadzonej przez nich dziatalnosci.
Tym samym sg oni réwniez zobowigzani do zabezpieczenia tadunkéw w sposob
uniemozliwiajgcy pylenie. Natomiast w przypadku wystgpienia takich zanieczyszczen
przewoznicy sg zobligowani do ich usunigcia lub podjecia dziatann zapobiegawczych
i naprawczych.

Odnosnie montazu ekranéw akustycznych informujemy, ze dla stacji Migdzyrzec Podlaski
w 2018 r. zostalo wykonane opracowanie pn. ,Analiza porealizacyjna w zakresie ochrony
akustycznej terenéw wymagajacych ochrony przed hatasem dla przedsiewziecia ,Modernizacja
linii kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce — Terespol w obrgbie wojewddztwa lubelskiego
— dla stacji Miedzyrzec Podlaski’. W przytaczanym opracowaniu wskazano, iz poziomy dzwieku
emitowane na skutek ruchu pociggéw na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 2
nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych zarowno w porze dziennej, jak i nocnej, okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). W zwigzku z tym nie stwierdzono
koniecznosci zastosowania dodatkowych $érodkéw minimalizujgcych ucigzliwosci akustyczne
generowanych przez eksploatowang lini¢ kolejowa. Powyzsze zostato potwierdzone przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem z dnia 10 pazdziernika 2018 r.
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