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Zatacznik nr 2a

Specyfikacja Techniczna Urzadzen i Montazu

Technologia kottowni na paliwo state - pelet dla budynkéow
prywatnych zlokalizowanych na terenie Miasta Miedzyrzec
Podlaski
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1. Nazwa zamowienia
~Montaz matych instalacji odnawialnych Zrddet energii na terenie Miasta
Miedzyrzec Podlaski”

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kottowni na paliwo state (pelet)
dla budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta Miedzyrzec
Podlaski.
Moc kottowni wynosi: od 7,5 do 25 kW w zaleznosci od kubatury budynku.
Kottownie bedg wykonane w uktadach: otwartych z podgrzewaczem
solarnym i bez podgrzewacza solarnego

Zakres robot obejmuje:

e Montaz kotta na pelet z podajnikiem dostosowanym do istniejacego
pomieszczenia

e Montaz czopucha

e Montaz urzadzen kottowni zgodnie z projektem wykonawczym

e Uruchomienie i regulacja pracy kottowni wraz z przeszkoleniem
uzytkownikow

e Montaz rurociggdw i armatury w istniejacej kottowni z ich podtgczeniem do
rur wzbiorczych instalacji c.o. w kottowni i podigczeniem podgrzewacza
cwu do gornej wezownicy w przypadku jego dostawy

e Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi ona integralng czes¢
dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowq realizacjq budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie
zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajqce z technologii budowy,
zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione
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w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora. Poza tym wszelkie zmiany i odstepstwa od
projektu wykonawczego nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i wuzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow okreslonych w projekcie wykonawczym na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacjaq.

. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest budynek prywatny na terenie woko6t budynku
istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatdw - przewody, rury, urzadzenia,
narzedzia do pracy mogq byc¢ skitadowane w pomieszczeniach ktore
udostepni wiasciciel budynku. Wiasciciel budynku udostepni wykonawcy
kottownie celem wykonania montazu kotta.

. Roboty objete zamowieniem maja nastepujace kody wg
Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45331110-0 Instalowanie kottéw

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W
INSTALACIACH FOTOWOLTAICZNYCH

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wiasciwie oznaczone: wyroby budowlane dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
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zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikaciji.
Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskg Normag Ilub z
aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskgq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng Iub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Materiaty o duzych gabarytach, jak rury powinny by¢ przechowywane na
placu budowy pod zadaszeniem, w miejscu do tego wyznaczonym.
Armatura, urzadzenia powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
suchych, w opakowaniach fabrycznych.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i
sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacji sanitarnych, a w
szczegoblnosci: wiertarki z udarem, mioty wiercaco-kujgce, pilarki do
metalu, gwintownice reczne i mechaniczne, sprzet spawalniczy do
spawania gazowego i elektrycznego. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni
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w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne,
estetyczne i czyste ubranie ochronne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty
przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do
dowozu materiatdbw na plac budowy z hurtowni lub od producenta.
Wykonawca moze sie tutaj positkowaé specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji dostawcy, badz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochdéd dostawczy do przewozy
materiatdow i urzgdzen o mniejszych gabarytach. Dostarczong na budowe
armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna jak zawory
regulacyjne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, ftaczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach Iub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

8.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Osoba wykonujgca instalacje musi posiadaé wazny certyfikat

potwierdzajacy posiadanie kwalifikacji do montazu kottéw i piecow

na biomase instalacji odnawialnego zrdédta energii.

Wykonywana kotlownia i instalacja c.o. powinny zapewni¢ obiektowi

budowlanemu  mozliwo$¢ spetnienia wymagan  podstawowych

dotyczacych w szczegdlnosci:

e Bezpieczenstwa konstrukcji,

e Bezpieczenstwa pozarowego,

e Odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e Ochrony przed hatasem i drganiami,

e Oszczednosci energii,
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e Bezpieczenstwa uzytkowania.

Kottownia powinny by¢ wykonane zgodnie z opisem technicznym, oraz
przy spefnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno -
budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art. 7
ustawy Prawo Budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw
udzielonych od tych przepisdw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Kottownie powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich
prawidtowe uzytkowanie, zgodne z ich przeznaczeniem i zatozeniami
zawartymi w opisie technicznym (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie
zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych

9. Opis wykonywania robot - kotlownia na paliwo state

W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych na cele c.o. budynkdéw
zaprojektowano kotty na biomase o mocach od 7,5-25 kW ( w zaleznosci
od kubatury budynku z automatycznym podajnikiem do spalania peletu z
zasobnikiem na pelet o pojemnosci minimum 200 dm3 z palnikiem
typowym do spalania tylko jednego paliwa jakim jest pelet z regulatorem
na kotle. Kotty wyposazone sg w regulatory elektroniczne sterujace
jednym obiegiem grzewczym z podmieszaniem i obiegiem cwu. Obieg
grzewczy sterowany jest czujnikiem wewnetrznym. Paliwem dla tego
palnika jest pelet wykonany z drewna o $rednicy 6-8 mm, wilgotnosci
max. do 12% oraz niskiej zawartosci popiotu < 0,5%.

Przed przystgpieniem do rozpalenia ognia w kotle, nalezy instalacje c.o.
wraz z kottem napetni¢ wodg zgodnie z instrukcjg wykonawcy instalacji.
Uzupetnianie wody w instalacji grzewczej przewiduje sie z istniejacej
instalacji wodociaggowej w pomieszczeniu kottowni. Przewdd wody
uzupetniajgcej powinien by¢ pofgczony =z instalacjgq c.o. (przewodem
powrotnym z instalacji) za pomocq zaworu ze ztaczkg do weza. W celu
ochrony kottdw i urzadzen technologicznych przed zanieczyszczeniem od
strony sieci zastosowac filtry siatkowe. Przed uruchomieniem kottowni catg
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instalacje c.o. nalezy starannie przeptukaé¢. W kottowni rurociggi zasilajgce
i powrotne c.o., wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
przewodowych tgczonych przez spawanie.

10.Instalacja odprowadzania spalin

Instalacja spalinowa jest komin wykonawca podtaczy kociot do
istniejgcego komina dymowego za pomocg czopucha zamontowany kociot
ma zapewnic tatwy dostep do jego czyszczenia.

11.Aparatura kontrolno-pomiarowa i sterujqca

Montaz aparatury powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi
przez producenta. W celu zdalnego odczytu informacji z funkcji licznika
ciepta o ilosci pozyskanej energii, instalacje nalezy wyposazy¢ w modem
komunikacyjny. Modem powinien zapewnia¢ fgcznos¢ ze zdalnym
serwerem danych za pomocg lokalnej sieci komputerowej. W celu zdalnej
obstugi instalacji i dostepu do danych statystycznych, nalezy dostarczy¢
aplikacje internetowg, ktdérej uruchomienie i poprawna obstuga nie
wymaga instalacji oraz obstugiwana jest z poziomu przegladarki
internetowej na typowych urzadzeniach: komputery stacjonarne i
urzadzenia mobilne, posiadajagce mozliwos¢ przegladania stron
internetowych i wprowadzania na nich parametréw.

12.Branza elektryczna

Montaz i uruchomienia automatyki sterujgcej pracg kottowni wykonuje
autoryzowany serwis producenta kotta. Wszystkie roboty elektryczne
powinny by¢ wykonane przez osoby z uprawnieniami i potwierdzone
stosownymi badaniami.

13.Badanie odbiorcze kottowni
Kontrole wykonuje sie przez:
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Sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy
instalacji, i sprawdzenie zamontowanych urzadzen z opisem
technicznym,

Sprawdzenie jakosci wybranych roboét i ich zgodnosci z warunkami
technicznymi,

Sprawdzenie szczelnosci instalacji,

Sprawdzenie wyregulowania instalacji,

Przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw
wg DTR producenta.

14.0DBIORY ROBOT
Kottownia powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego
po spefnieniu nastepujacych warunkow:

e Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy poszczegdlnych
instalacjach

e Instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono - dotyczy
instalacji c.o., wody zimnej,

e Zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci
regulacje montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym,
podczas ktérych zrdédlo ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw, ciSnienie dyspozycyjne).

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
Odbior czesciowy,
Odbidér koncowy.

Odbiéor czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych
elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu prac. Odbidr czeSciowy przeprowadza sie wtrybie przewidzianym
dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy
sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robdt,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
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odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesSciowego. Odbiér koncowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentodw,
wynikow badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z projektem wykonawczym.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest
Protokdt Kornicowego Odbioru.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe Iub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez  Zamawiajqcego. Terminy  wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania

15.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie poszczegdlnych robot montazowych wszystkich instalacji moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie.

16.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Projekt wykonawczy pt. Kotty na pelet

2.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, z pdézn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
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sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z p6zn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836, z pdzn. zmianami)

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.Nr113/98 poz. 728)

7.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie
albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub S$rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53)

9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
10.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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(Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

12.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 16
pazdziernika 1998 r. w sprawie wzoru ksigzki obmiaru obiektu
budowlanego i sposobu jej prowadzenia.

14.PN-EN 1333:1998 PN Elementy rurociggoéw. Definicja i dobér PN
15.PN-IS07-1-.1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
16.PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
17.PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i
badania

18.PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

19.PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
20.PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw.

21.PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig
uzyskiwang na gwincie Czesc 1:

Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary,
tolerancje i oznaczenie

22.PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie
uzyskiwang na gwincie - Czes$¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie
23.PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

24.PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
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badania.

25.PN-B-02411: 1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo
state - Wymagania.

26.PN-B-02413: 1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego - Wymagania.
27.PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
28.PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
wymagania i badania.

29.PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania jakosci wody.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych polskim prawem. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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