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OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst                 

Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oświadczam, że projekt budowlany: 

„Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Brzeskiej w Mi ędzyrzecu Podlaskim                                                                                                  

i drodze powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy – Poro siuki – Sokule – Dołha –                        

Sitno – Wysokie” 

jest kompletny i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze gminnej       

Nr 101673L (ul. Brzeskiej) w Międzyrzecu Podlaskim i drodze powiatowej Nr 1114L 

Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie (ul. Rudnicka)                        

w m. Wysokie. Inwestycja usytuowana jest na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski oraz 

Gminy Międzyrzec Podlaski i stanowi przedłużenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego 

przy ul. Brzeskiej do m. Wysokie. 

 
Projekt obejmuje swym zakresem budowę: 

- ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+111.20 do km 0+782.40, 

- chodników stanowiących dojścia do przystanków autobusowych, 

- dwóch zatok autobusowych, 

- zjazdów na posesje i pola w ciągu ścieżki rowerowej. 

 
2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym oraz niezabudowanym, całkowicie                 

w obrębie pasów drogowych drogi gminnej i drogi powiatowej. 

 

Charakterystyka drogi gminnej Nr 101673L (ul. Brzeskiej) w obrębie planowanej inwestycji: 

- klasa G, 

- przekrój szlakowy, 

- nawierzchnia bitumiczna o szerokości 7.00 m, 

- pobocza gruntowe o szerokości ok. 2.00 m, 

- zjazdy gruntowe na posesje i na pola, 

- odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody na zieleńce lub do rowu przydrożnego, 

- w km 0+127.45 po stronie lewej skrzyżowanie z (projektowaną wg odrębnej dokumentacji) 

ulicą Modrzewiową, 

- w km 0+316.60 pod koroną drogi przepust żelbetowy, ramowy, światło 2.00m x 1.50m, 

- w km 0+507.40 po stronie lewej zjazd wraz z zatoką bitumiczną do bazy przedsiębiorstwa 

drogowego, 

- w km 0+638.70 po stronie prawej zatoka autobusowa o szerokości 4.00 m z gruntowym 

poboczem bez peronu oraz murowana z cegły wiata przystankowa, 

- w km 0+697.27 po stronie prawej skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1114L.  
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Charakterystyka drogi powiatowej Nr 1114L w obrębie planowanej inwestycji: 

- klasa L,  

- przekrój szlakowy, 

- nawierzchnia bitumiczna o szerokości ok. 6.00 m, 

- pobocza gruntowe o szerokości ok. 1.00 m, 

- odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren. 

Istniejące uzbrojenie terenu: sieć gazowa śr. 63mm i 110mm, sieć wodociągowa śr. 80mm                    

i 150mm, sieć kanalizacji sanitarnej, kable telefoniczne, kable energetyczne, sieć 

oświetleniowa i napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia.  

Pozostałe obiekty w obrębie pasa drogowego: ogrodzenia posesji, drzewa i znaki drogowe. 
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Podstawową trasę ścieżki rowerowej o długości 0.671 km poprowadzono wzdłuż lewej 

(północno zachodniej) strony ulicy Brzeskiej. Zaczyna się ona w km 0+111.20 w miejscu 

istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przed skrzyżowaniem z ulicą Modrzewiową, a kończy 

w km 0+782.40 na krawędzi zjazdu do stacji paliw. Ścieżkę rowerową zlokalizowano                   

za poboczem w odległości 2.00 m od krawędzi jezdni ulicy Brzeskiej, z wyjątkiem okolic 

skrzyżowania z ulicą Modrzewiową, istniejącego przepustu ramowego, zatoki ze zjazdem                 

do bazy przedsiębiorstwa drogowego oraz końcowego odcinka, gdzie zastosowano 

indywidualne dostosowanie jej przebiegu do warunków terenowych. Przy skrzyżowaniu drogi 

gminnej i drogi powiatowej, przewidziano również wyprowadzenie ścieżki rowerowej                         

o długości 0.042 km do m. Wysokie. 

Zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2.50 m oraz chodnik o szerokości                          

1.50 m ÷ 3.00  m o nawierzchni z kostki betonowej obramowanej obrzeżami betonowymi.  

W ciągu ścieżki rowerowej zaprojektowano zjazdy do posesji i na pola wykonane z kostki 

betonowej w obrębie ścieżki rowerowej i pobocza oraz z kruszywa łamanego na dalszym 

fragmencie. Przyjęto szerokość projektowanych zjazdów dostosowaną do szerokości 

istniejących zjazdów lub bram.  

W km 0+050.00 po stronie lewej oraz w km 0+175.00 po stronie prawej zaprojektowano 

zatoki autobusowe z betonowej kostki brukowej obramowane krawężnikami betonowymi. Do 

projektowanej w km 0+175.00 oraz do istniejącej w km 0+638.70 zatoki autobusowej 

przewidziano wykonanie chodników wraz z peronami z betonowej kostki brukowej. 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW   
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:   

    1 595 m2 -  nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej, kolor szary 

     277 m2 -  nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej, kolor czerwony 

     205 m2 -  nawierzchnia zatok autobusowych z betonowej kostki brukowej, kolor szary 

     278 m2  -  nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej, kolor szary 

     313 m2  -  nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 

     214 m2 -  krawężniki i obrzeża betonowe  

 2 882  m2  - razem nowe powierzchnie utwardzone 

 
5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu zawierać się będzie całkowicie w liniach rozgraniczających 

pasa drogowego drogi gminnej i powiatowej. 

 
6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego, przyczyni 

się natomiast do usprawnienia ruchu rowerowego i pieszego, poprawy bezpieczeństwa 

użytkowników drogi oraz zwiększenia estetyki i funkcjonalności terenów przyległych. 

 
7. INFORMACJE DODATKOWE 

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru i ewidencji 

zabytków oraz nie należy do obszarów chronionych NATURA 2000 i Parków Krajobrazowych. 

Budowa ścieżki rowerowej jest zgodna z założeniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Międzyrzec Podlaski.     
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 21.06.2016r. 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 aktualna na dzień 05.09.2016 r. wykonana 
przez GEOMARK - geodeta uprawniony Marek BERG. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.             
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne                         
i ich usytuowanie - Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami. 

• Pomiary geotechniczne, pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
 
2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze gminnej  

Nr 101673L (ul. Brzeskiej) w Międzyrzecu Podlaskim i drodze powiatowej Nr 1114L 

Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie (ul. Rudnicka)                        

w m. Wysokie. 

 
3. STAN  ISTNIEJĄCY  

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym oraz niezabudowanym, całkowicie                 

w obrębie pasów drogowych drogi gminnej i drogi powiatowej. Do celów projektowych założono 

roboczą kilometrację drogi. 

 

Charakterystyka drogi gminnej – ul. Brzeskiej w obrębie planowanej inwestycji: 

- klasa G, 

- przekrój szlakowy, 

- nawierzchnia bitumiczna o szerokości 7.00 m, 

- pobocza gruntowe o szerokości ok. 2.00 m, 

- zjazdy gruntowe na posesje i pola, częściowo z przepustami, 

- odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowu przydrożnego, częściowo 

zamulonego, bez ciągłości przepływu. 

W km 0+127.45 po stronie lewej występuje skrzyżowanie z (projektowaną wg odrębnej 

dokumentacji) ulicą Modrzewiową. Obecnie jest ona gruntowa, a jedynie na długości ok. 11.00 m  

posiada utwardzony wlot. Projekt ulicy Modrzewiowej zakłada wykonanie jezdni z betonu 

asfaltowego o szerokości 5.00 m. 

W km 0+316.60 pod koroną drogi zlokalizowany jest przepust żelbetowy, ramowy, światło              

2.00 m x 1.50 m, zakończony ściankami betonowymi o szerokości 7.00 m.  

Na odcinku od km 0+487.10 do 0+511.50 po stronie lewej znajduje zatoka bitumiczna wraz 

ze zjazdem do bazy przedsiębiorstwa drogowego. Głębokość zatoki wynosi ok. 9.80 m,                
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a długość łącznie ze zjazdem 24.40 m. Pod zatoką znajduje się zamulony przepust 

skrzynkowy o szerokości 80cm.  

W km 0+638.70 po stronie prawej występuje zatoka autobusowa o nawierzchni bitumicznej                    

i szerokości 4.00 m z gruntowym poboczem bez peronu wraz z murowaną z cegły wiatą 

przystankową. 

W km 0+697.27 po stronie prawej skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1114L.  

Na przedmiotowym odcinku ulicy Brzeskiej występuje duże natężenie ruchu pojazdów.  

 

Charakterystyka drogi powiatowej Nr 1114L w obrębie planowanej inwestycji: 

- klasa L,  

- przekrój szlakowy, 

- nawierzchnia bitumiczna o szerokości ok. 6.00 m, 

- pobocza gruntowe o szerokości ok. 1.00 m, 

- odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren. 

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 1114L występuje małe natężenie ruchu 

pojazdów. 

Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie projektowanych obiektów: sieć gazowa śr. 63mm                 

i 110mm, sieć wodociągowa śr. 80mm i 150mm, sieć kanalizacji sanitarnej, kable 

telefoniczne, kable energetyczne i napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia.  

Pozostałe obiekty w obrębie pasa drogowego: ogrodzenia posesji, drzewa i znaki drogowe. 

Rzędne terenu kształtują się w granicach od 145.58 m n.p.m. do 152.45 m n.p.m. 

 
4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

W celu rozpoznania warunków gruntowo - wodnych wykonano 4 odwierty w miejscach 

istniejącego pobocza lub rowu przydrożnego oraz 1 odwiert w okolicach przepustu u podstawy 

nasypu drogi. Odwierty wykonano do głębokości 1.50 m ÷ 2.40 m poniżej poziomu terenu.                

W czterech odwiertach pod warstwą gleby o grubości  0.30 m ÷ 0.50 m zalegają piaski pylaste, 

piaski drobne, piaski średnie, piaski grube oraz nieznaczne domieszki żwiru lub gliny. Wody 

gruntowej nie stwierdzono. W odwiercie wykonanym w okolicach przepustu stwierdzono 

występowanie warstwy namułu gliniastego o grubości 1.10 m a poniżej piasku drobnego. 

Wodę gruntową stwierdzono w tym otworze na poziomie 0.54 m poniżej terenu. Szczegółową 

charakterystykę podłoża w poszczególnych odwiertach przedstawiono w opracowaniu 

geologicznym oraz na przekroju podłużnym. Warunki wodne  określono jako przeci ętne lub 

dobre . Podło że pod konstrukcją sklasyfikowano jako grunt kategorii G1 / G2.  
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5. ELEMENTY  PROJEKTOWANE 

5.1. Projekt zagospodarowania terenu 

Założono lokalną kilometrację osi drogi gminnej dostosowaną do zakresu robót. Ścieżkę rowerową 

powiązano z osią jezdni. Geometrię osi jezdni – punkty główne i jej parametry pokazano                

na rysunku. Projektowaną oś konstrukcyjną wyznaczono wzdłuż prawej krawędzi ścieżki 

rowerowej zlokalizowanej za poboczem jezdni. Początek ścieżki wyznaczono w km 0+111.20             

i dowiązano do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przed skrzyżowaniem z ulicą 

Modrzewiową, a koniec wyznaczono w km 0+782.40 na krawędzi zjazdu do stacji paliw. 

Trasę ścieżki poprowadzono wzdłuż lewej (północno-zachodniej) strony drogi gminnej                    

w większości równolegle do osi jezdni. Załamania trasy o kącie zwrotu większym niż 5.0g 

wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=20÷100m.   

 
Tabela nr 1. Geometria ścieżki rowerowej w planie w stosunku do osi drogi. 

Lokalizacja 

Odległo ść  
osi konstrukcyjnej  

od osi jezdni 
[ m ] 

Kąt zwrotu trasy             
[g] 

Strzałka                             
[m] Uwagi 

0+111.20 6.80    PPO 

0+113.90 6.80 - 14.59 Z = 0.15 ŚŁK,  R=23.50 

0+121.20 8.50 14.59 Z = -0.13 ŚŁK,  R=20.00 

0+137.50 8.50 12.60 Z = -0.15 ŚŁK,  R=30.00 

0+152.50 5.50 - 12.60 Z = 0.16 ŚŁK,  R=32.50 

0+301.60 5.50 4.77   

0+311.60 4.75 - 4.77   

0+312.60 4.75 - 4.77   

0+313.60 5.50 4.77   

0+472.85 5.50 3.18   

0+482.85 5.00 - 3.18   

0+514.45 5.00 - 3.18   

0+524.45 5.50 3.18   

0+763.00 5.50 6.55 Z = -0.13 ŚŁK,  R=100.00  

0+782.40 3.50   KPO 

 

W ciągu ścieżki rowerowej zaprojektowano zjazdy indywidualne: 

- do posesji i na pola o szerokości od 3.00 m do 7.00 m, dostosowane do szerokości  istniejących 

zjazdów lub bram, połączenia krawędzi zjazdów i jezdni skos 1:1 na długości 1.50 m                           

od krawędzi jezdni, 

- w km 0+696.50 po stronie prawej na wewnętrzną drogę gruntową stanowiącą dojazd               

do posesji o szerokości 3.50 m, promienie wyokrąglające R=4m i R=8m. 

Zjazdy będą posiadały nawierzchnię z kostki betonowej w obrębie ścieżki rowerowej oraz                          

pobocza, natomiast na dalszym fragmencie - z kruszywa łamanego.    
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W km 0+050.00 po stronie lewej oraz w km 0+175.00 po stronie prawej zaprojektowano 

zatoki autobusowe o parametrach:  

- długość krawędzi zatrzymania: 20.00m 

- szerokość zatok: 3.00m 

- skos wyjazdowy z drogi: 1:8 

- skos wjazdowy na drogę: 1:4  

 Do projektowanej w km 0+175.00 oraz do istniejącej w km 0+638.70 zatoki autobusowej 

przewidziano wykonanie chodników wraz z peronami z betonowej kostki brukowej. 

              

5.2. Przekroje normalne 

Podstawowe parametry techniczne projektowanych obiektów zestawiono w tabeli nr 2.  

Tabela nr 2. Parametry techniczne 

PARAMETR WARTOŚĆ 

DŁUGOŚĆ  ścieżki  rowerowej 671,20 m + 41,50 km 

SZEROKOŚĆ  ścieżki  rowerowej  2.50 m 

SZEROKOŚĆ  chodników 1.50 m ÷ 3.00  m 

SZEROKOŚĆ  zatok autobusowych 3.00  m 

POCHYLENIE POPRZECZNE nawierzchni ścieżki rowerowej, 
chodników i zatok autobusowych jednostronne  - 2% 

SZEROKOŚĆ pobocza jezdni 1.25 m ÷ 2.00 m 

SZEROKOŚĆ  pobocza  ścieżki  rowerowej, chodników i zjazdów 1.00 m 

POCHYLENIE  POPRZECZNE  pobocza jezdni 6% ÷ 8% 

POCHYLENIE POPRZECZNE pobocza ścieżki rowerowej, 
chodników i zjazdów 

6% 

POCHYLENIE  skarp 1:1.5 

 

5.3. Konstrukcja 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. dla następujących danych wyjściowych: 

• warunki wodne – dobre i przeciętne 

• grupa nośności podłoża – G1/G2 

• głębokość przemarzania – 1,0 m 
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Tabela nr 3.  KONSTRUKCJA NR 1  – ścieżka rowerowa 

Grubo ść 
warstwy Nazwa warstwy Materiał Uwagi 

8cm w-wa ścieralna betonowa kostka brukowa, wibroprasowana,           
z wypełnieniem spoin piaskiem 

HOLLAND 
kolor szary 

4 cm podsypka mieszanka piaskowo-cementowa  

15 cm podbudowa zasadnicza mieszanka piaskowo-cementowa Rm = 5,0 MPa 

15 cm ulepszone podłoże piasek średnioziarnisty   

Σ 42 cm 
 

 

Tabela nr 4. KONSTRUKCJA NR 2  – chodnik  

Grubo ść 
warstwy Nazwa warstwy Materiał Uwagi 

6cm w-wa ścieralna betonowa kostka brukowa, wibroprasowana,           
z wypełnieniem spoin piaskiem 

HOLLAND 
kolor czerwony 

4 cm podsypka mieszanka piaskowo-cementowa  

15 cm podbudowa zasadnicza mieszanka piaskowo-cementowa Rm = 2,5 MPa 

10 cm ulepszone podłoże piasek średnioziarnisty  

Σ 35 cm 

 
 
Tabela nr 5. KONSTRUKCJA NR 3  – zatoka autobusowa  

Grubo ść 
warstwy Nazwa warstwy Materiał Uwagi 

8cm w-wa ścieralna betonowa kostka brukowa, wibroprasowana,           
z wypełnieniem spoin piaskiem 

HOLLAND 

kolor szary 

3 cm podsypka mieszanka piaskowo-cementowa  

20 cm podbudowa zasadnicza beton dylatowany C 16/20 

15 cm ulepszone podłoże mieszanka piaskowo-cementowa  Rm = 2,5 MPa 

Σ 46 cm 

 
 
Tabela nr 6.  KONSTRUKCJA NR 4  – zjazdy w obrębie ścieżki rowerowej i pobocza 

Grubo ść 
warstwy Nazwa warstwy Materiał Uwagi 

8cm w-wa ścieralna betonowa kostka brukowa, wibroprasowana,           
z wypełnieniem spoin piaskiem 

HOLLAND 
kolor szary 

4 cm podsypka mieszanka piaskowo-cementowa  

20 cm podbudowa zasadnicza mieszanka piaskowo-cementowa Rm = 5,0 MPa 

10 cm ulepszone podłoże piasek średnioziarnisty   

Σ 42 cm 
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Tabela nr 7. KONSTRUKCJA NR 5  – zjazdy poza obrębem ścieżki rowerowej 

Grubo ść 
warstwy Nazwa warstwy Materiał Uwagi 

10cm nawierzchnia kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 

Σ 10 cm 
 

 
Obramowanie ścieżki rowerowej i chodników: obrzeże betonowe 8x30 cm, wtopione, h = -1 cm,  

na ławie z oporem z betonu C 12/15. 
 
Obramowanie zjazdów z kostki od strony pobocza oraz nawierzchni z kruszywa: krawężniki betonowe 
jednowarstwowe 15 cm x 22 cm, wtopione, h = -1 cm, na ławie z oporem z betonu C12/15. 
 
Obramowanie jezdni od strony chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów i zatok autobusowych: 
krawężniki betonowe jednowarstwowe 20 cm x 22 cm, przejazdowe, h = +1 cm, na ławie               
z oporem z betonu C12/15. 
 

Obramowanie nawierzchni zatok autobusowych: krawężniki betonowe jednowarstwowe, na ławie         
z oporem z betonu C12/15: 
- 20 cm x 30 cm – wystające, h = +12 cm 
- 20 cm x 22 cm – zaniżone, h = +1 cm (odcinki końcowe) 
 

Na długości istniejącego murku przepustu ramowego (od km 0+313.10 do km 0+320.10) jako 

obramowanie ścieżki rowerowej i ścieku należy zastosować ściankę oporową z żelbetowych 

elementów oporowych typu „L” o wymiarach 55x40x12 cm posadowionych na ławie z betonu 

C12/15 grubości 10cm .  

W obrębie istniejącego przepustu pod koroną drogi, oraz przed i za zatoką ze  zjazdem             

do bazy przedsiębiorstwa drogowego przewidziano zastosowanie ogrodzenia 

segmentowego typu U-12a o wysokości h=1.20m.  

 

5.4. Przekrój podłu żny 

Przekrój podłużny poprowadzono wzdłuż prawej krawędzi ścieżki rowerowej. Niweletę 

zaprojektowano w nawiązaniu do spadków podłużnych lewej krawędzi jezdni ulicy Brzeskiej, 

przy zachowaniu wymaganego pochylenia poprzecznego pobocza. Projektowane spadki 

podłużne  mieszczą się w granicach od i=0,03% do i=2,80%. Załamania niwelety ścieżki 

wynoszą mniej niż 1% i pozostawiono je bez wyokrągleń.  

Rzędne dowiązano do reperu państwowego nr ZWMP o wysokości H=150,372 znajdującego 

się w ścianie budynku weterynarii przy ulicy Brzeskiej 36. 

Na rysunku zaznaczono lokalizację zatok autobusowych, chodników oraz ogrodzeń 

segmentowych. 
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5.5. Przekroje poprzeczne 

Przekroje poprzeczne wykonano w miejscach charakterystycznych projektowanej ścieżki 

rowerowej. Na przekrojach pokazano zasięg zdjęcia humusu z korpusu drogowego oraz 

wymiany namułu gliniastego zalegającego na łąkach u podstawy nasypu. Namuł należy 

wybrać do poziomu gruntu nośnego (-1.10 m p.p.t.) tj. piasku drobnego, szarego. W związku 

z wysokim poziomem wód gruntowych na łąkach (ok. 0.50 m p.p.t.) wymianę namułu należy 

wykonywać na bieżąco małymi fragmentami, tak aby nie dopuścić do osunięcia się skarpy 

nasypu drogi. Wykop należy rozpocząć od zewnętrznej strony w kierunku korpusu drogi,                 

a zasypkę należy wykonywać niezwłocznie od korpusu na zewnątrz, tak aby podstawa 

nasypu była jak najkrócej podkopana. Nie dopuszcza się pozostawienia nie zasypanego 

wykopu. Grunt z wykopu należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.   

Spód koryta ziemnego pod konstrukcję ścieżki rowerowej, chodnika i zjazdów oraz nasyp 

należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97. Podłoże pod konstrukcję 

zatok autobusowych należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00. 

Na podstawie przekrojów sporządzono tabelę robót ziemnych i bilans mas ziemnych.              

 
5.6. Odwodnienie 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych do rowu 

przydrożnego. W związku z budową ścieżki rowerowej przewidziano odtworzenie                              

i udrożnienie rowu z jednoczesnym przesunięciem jego dna.  W ciągu rowu pod zjazdami                        

na posesje i na pola zaprojektowano przepusty z rur PEHD o średnicy 30 cm i 40 cm                  

na ławie z pospółki o grubości 20 cm, wraz z umocnieniem wlotów i wylotów brukiem. 

Przepusty zjazdowe należy posadowić o 5 cm poniżej dna rowu. Przepust skrzynkowy 

znajdujący się pod zatoką przy przedsiębiorstwie drogowym przewidziano do udrożnienia.  

Ze względu na pochylenie skarp 1:1 oraz zwężenie do 0,50 m pobocza w obrębie wlotu                   

i wylotu tego przepustu, przewidziano obrukowanie dna rowu wraz ze skarpami                            

na długoścach 5.00 m.  

Wzdłuż elementów oporowych typu L przy ściance przepustu ramowego należy wykonać 

ściek korytkowy szerokości 25cm o długości 8.00m z wyprowadzeniem na skarpę nasypu 

ściekiem trapezowym o długości 3.00m. Z wylotu z przepustu zjazdowego w km 0+229.20 

należy wyprowadzić ściek skarpowy trapezowy o długości 3.00m. Zakończenia ścieków 

trapezowych należy umocnić brukiem lub narzutem kamiennym. 

 
5.7 Organizacja ruchu 

Zmiany w stałej organizacji ruchu na drodze ujęto w odrębnym opracowaniu.  

W km 0+678.00 zaprojektowano przejście dla pieszych z kompletnym oznakowaniem aktywnym (znak 

D-6 z pulsującym światłem koloru pomarańczowego i oświetleniem przejścia, konstrukcja wsporcza 

wysięgnikowa wraz z fundamentem, ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory, sterowniki i regulatory).  
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Znak aktywny zasilany powinien być energią odnawialną – zasilanie solarne (ogniwa 

fotowoltaiczne) lub hybrydowe (ogniwa fotowoltaiczne z turbiną wiatrową). Należy zastosować  

dwustronny znak D-6  z lampą LED oraz z lampą oświetlającą przejście. Całość powinna być 

umieszczona na wysięgniku w osi drogi po środku przejścia dla pieszych z zachowaniem 

wymaganej skrajni drogi. Dopuszcza się zastosowanie aktywnego znaku D-6 animowanego                      

– tzw. ruchomego (podświetlanego w kilku fazach).    

Podstawowe parametry znaku D-6: 

- Wielkość symbolu znaku: 900x900mm, 

- Tarcza znaku: poliwęglan, folia odblaskowa, 

- Obudowa znaku: aluminium, pcw, 

- Typ źródła światła: diody LED, 

- Cykl pracy: całodobowy. 

Ogniwa fotowoltaiczne  należy umieścić na specjalnej konstrukcji wsporczej powyżej przeszkód 

terenowych. Konstrukcja ta powinna być trwale związana ze słupem, lecz z możliwością jej 

odłączenia. Panele powinny być pochylone pod kątem i skierowane w kierunku południowym – 

południowo-zachodnim, tak aby zapewnić optymalne nasłonecznienie.  

W przypadku stosowania zasilania hybrydowego turbina wiatrowa  powinna być mocowana 

na wysięgniku powyżej paneli fotowoltaicznych i powinna posiadać zabezpieczenia przed 

zbyt silnym wiatrem. 

Należy zastosować akumulatory  bezobsługowe głębokiego rozładowania o projektowanej 

żywotności 10-12 lat. Akumulatory powinny być umieszczone na słupie i zabezpieczone przed 

warunkami atmosferycznymi oraz kradzieżą. Ogniwa i akumulator należy dobrać w taki sposób 

aby zapewnić działanie znaku od 8 do 10 dni w warunkach niedostatecznego dopływu energii 

słonecznej. 

Znak aktywny powinien posiadać układ steruj ący wyposażony w regulator napięcia. Powinien             

on zabezpieczać układ solarny przed zwarciem i prądem zwrotnym, zabezpieczać akumulatory 

przed rozładowaniem lub przeładowaniem, powinien włączać oświetlenie przejścia dla pieszych, 

regulować napięcie ładowania i sterować jasnością światła w zależności od warunków 

atmosferycznych.    

Konstrukcja wsporcza  powinna być wykonana w formie słupa stalowego o grubości ścianki             

min. 5 mm wraz z wysięgnikiem. Konstrukcja powinna przenosić obciążenia wynikające                                 

z zamocowanego wyposażenia znaku oraz parcia wiatru dla pierwszej strefy wiatrowej. Słup 

powinien być zamocowany do fundamentu z betonu C25/30, gwarantującego stabilność całej 

konstrukcji. 

Podczas budowy ścieżki rowerowej teren należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu 

na czas robót. 
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5.8. Kolizje 

Istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz elektroenergetyczną krzyżującą                         

się z projektowanymi obiektami należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi                   

o średnicy 110mm z wyprowadzeniem rur 0.50 m poza nawierzchnię oraz poza rów wraz                 

z uszczelnieniem końców. Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać 

ręcznie. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić gestorów wszystkich sieci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śr. powierzchnia Obj ętość Nadmiar obj. Suma algebr. PLANTOWANIE I HUMUSOWANIE

W N grunt N piasek W N grunt N piasek W N grunt N piasek W N  grunt W N grunt długo ść śr. szer. pow.

km hm m2 m m3 m3 m3 m3 m m m2

24.40 0.00 0.00 0.00 0
0.81 0.00 0.09 15.60 13 0 1 0 13      --- 0.00 0.00

40.00 1.62 0.00 0.18 13      --- 0
1.62 0.00 0.18 20.00 32 0 4 0 32      --- 0.00 0.00

60.00 1.62 0.00 0.18 45      --- 0
0.81 0.00 0.09 26.00 21 0 2 0 21      --- 0.00 0.00

86.00 0.00 0.00 0.00 66      --- 0
0.00 0.00 0.00 18.90 0 0 0 0      ---      --- 0.00 0.00

104.90 0.00 0.00 0.00 66      --- 0
0.71 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0      ---      --- 0.00 0.00

104.90 1.42 0.00 0.00 66      --- 0
1.55 0.05 0.27 10.10 16 1 3 1 15      --- 3.65 36.87

115.00 1.67 0.10 0.54 81      --- 7.3
2.86 0.12 0.78 30.00 86 3 23 3 82      --- 8.93 267.75

145.00 4.04 0.13 1.01 163      --- 10.55
4.31 0.28 1.68 30.00 129 8 50 8 121      --- 8.19 245.55

175.00 4.57 0.43 2.34 284      --- 5.82
3.40 0.35 1.40 31.00 105 11 43 11 94      --- 4.88 151.13

206.00 2.22 0.27 0.46 379      --- 3.93
3.88 0.27 4.70 29.00 112 8 136 8 105      --- 5.26 152.40

235.00 5.53 0.27 8.94 483      --- 6.58
5.26 0.27 8.01 30.00 158 8 240 8 150      --- 5.31 159.15

265.00 4.99 0.27 7.08 633      --- 4.03
4.75 0.27 6.57 30.00 143 8 197 8 134      --- 3.96 118.65

295.00 4.51 0.27 6.05 767      --- 3.88
3.74 0.27 4.38 30.00 112 8 131 8 104      --- 3.33 99.75

325.00 2.97 0.27 2.70 871      --- 2.77
2.25 0.27 1.89 60.00 135 16 113 16 119      --- 2.78 166.80

385.00 1.53 0.27 1.07 990      --- 2.79
1.59 0.27 1.03 60.00 95 16 62 16 79      --- 3.03 181.50

445.00 1.64 0.27 0.98 1069      --- 3.26
1.57 0.27 1.08 30.00 47 8 32 8 39      --- 2.89 86.55

475.00 1.50 0.27 1.18 1108      --- 2.51
1.50 0.27 1.18 12.10 18 3 14 3 15      --- 2.51 30.37

487.10 1.50 0.27 1.18 1123      --- 2.51
0.75 0.14 0.59 0.00 0 0 0 0      ---      --- 1.26 0.00

487.10 0.00 0.00 0.00 1123      --- 0
0.00 0.00 0.00 25.00 0 0 0 0      ---      --- 0.00 0.00

512.10 0.00 0.00 0.00 1123      --- 0
0.76 0.14 0.64 0.00 0 0 0 0      ---      --- 1.51 0.00

512.10 1.52 0.27 1.27 1123      --- 3.01
1.52 0.27 1.27 22.90 35 6 29 6 29      --- 3.01 68.93

535.00 1.52 0.27 1.27 1151      --- 3.01
1.62 0.27 1.04 30.00 49 8 31 8 41      --- 3.13 93.90

565.00 1.72 0.27 0.81 1192      --- 3.25
1.85 0.27 0.88 62.80 116 17 55 17 99      --- 3.59 225.14

627.80 1.98 0.27 0.94 1291      --- 3.92
2.35 0.31 1.08 0.00 0 0 0 0      ---      --- 4.55 0.00

627.80 2.72 0.35 1.22 1291      --- 5.18
3.12 0.39 1.47 20.00 62 8 29 8 55      --- 5.25 105.00

647.80 3.51 0.42 1.71 1346      --- 5.32
3.03 0.40 1.29 12.70 38 5 16 5 33      --- 6.74 85.53

660.50 2.54 0.38 0.87 1379      --- 8.15
2.63 0.76 0.54 13.60 36 10 7 10 26      --- 7.85 106.76

674.10 2.72 1.13 0.20 1405      --- 7.55
2.58 0.74 0.33 10.90 28 8 4 8 20      --- 7.28 79.30

685.00 2.44 0.34 0.45 1425      --- 7
2.44 0.34 0.45 30.00 73 10 14 10 63      --- 7.00 210.00

715.00 2.44 0.34 0.45 1488      --- 7
1.84 0.22 0.31 0.00 0 0 0 0      ---      --- 4.91 0.00

715.00 1.23 0.09 0.17 1488      --- 2.82
1.45 0.18 0.40 60.00 87 11 24 11 76      --- 2.41 144.60

775.00 1.66 0.27 0.63 1564      --- 2
1.66 0.27 0.63 7.40 12 2 5 2 10      --- 2.00 14.80

782.40 1.66 0.27 0.63 1574      --- 2
S U M A 758.00 1758 184 1267 184 1574      --- 2830

    Wykopy 1758

    Nasypy 1451

1. Grunt rodzimy
184

2. Grunt z ukopu
1267

    Odkład 1291  

BILANS MAS ZIEMNYCH

m2

Przekrój Odległ.
Zużycie 
na msc.

Powierzchnia

1758 m3 - 184 m3 - 283 m3=
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II.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1. Zakres robót 
Patrz pkt 2 opisu technicznego 

2. Kolejno ść realizacji robót 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne wraz z wykonaniem koryta ziemnego, 
- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych rurami osłonowymi, 
- ustawienie krawężników, obrzeży, elementów oporowych typu „L”, 
- wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ścieżki rowerowej, chodników, 

zatok autobusowych i zjazdów, 
- roboty wykończeniowe, 
- wykonanie oznakowania i ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu,  
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
 
3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Jezdnia, ścieżka rowerowa, chodnik, skrzyżowania i zjazdy, przepusty, ogrodzenia, 
podziemne i naziemne elementy uzbrojenia. 

 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 
    bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
Istniejące uzbrojenie terenu: sieć gazowa śr. 63mm i 110mm, sieć wodociągowa śr. 80mm                     
i 150mm, sieć kanalizacji sanitarnej, kable telefoniczne, kable energetyczne, sieć 
oświetleniowa i napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia.  
 
5. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych. 
- ruch kołowy i pieszy w obrębie placu budowy, 
- praca ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego  
- praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia  
- zanieczyszczenie powietrza pyłem i spalinami 
- hałas 
 
6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji  
     robót  szczególnie niebezpiecznych. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.               
Nr 120, poz.1126). Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem 
stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
       wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 
- Teren robót wygrodzić zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu                              

i zabezpieczenia robót na czas budowy a w miejscu widocznym umieścić tablicę 
informacyjną z telefonami alarmowymi. 

- Urządzić pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne dla pracowników, podręczny 
magazyn na narzędzia i drobny sprzęt budowlany oraz zapewnić łączność telefoniczną   
na placu budowy. 

- Zorganizować stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 
- Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych. 
- Wyznaczyć i oznakować dojazdy i dojścia do posesji. 
- Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn - pracujące maszyny powinny być 

wyposażone w światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne. 
- Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą  i ochronną.    
- Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie,                     

pod nadzorem uprawnionych pracowników lub przedstawicieli zarządców sieci.   


