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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obustronnego chodnika wraz ze zjazdami             

na posesje i dojściami do furtek w ulicy Topolowej w Międzyrzecu Podlaskim. 
 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1115 (pas drogowy ulicy Topolowej), z włączeniem          

do istniejącego chodnika na działce nr 1069 (pas drogowy ulicy Tuliłowskiej) oraz                            

z zakończeniem chodnika na działce nr 1148 (pas drogowy ulicy Wysokiej). Ulice znajdują się 

na terenie osiedla z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

Ulica Topolowa i Wysoka posiadają jezdnie z kostki betonowej oraz obustronne zieleńce. Ulica 

Tuliłowska posiada jezdnię z betonu asfaltowego oraz chodnik i ścieżkę rowerową z kostki 

betonowej. 

Istniejące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji ściekowej, sieć kanalizacji 

deszczowej, kable teletechniczne, napowietrzna sieć energetyczna. Uzbrojenie terenu                   

nie koliduje z budową chodnika i zjazdów. 

 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowę obustronnego chodnika przy istniejącym 
krawężniku lub oddzielonego od jezdni zieleńcem oraz zjazdów na posesje i dojść do furtek. 
 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWAN IA TERENU 

Tabela nr 1. Zestawienie powierzchni terenu:   

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia                                
[m2] 

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 425 

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 164 

 

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się całkowicie w obrębie pasów drogowych ulic                

tj. działek geodezyjnych nr 1069, 1115, 1148.  
 

6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego, 

przyczyni się natomiast do usprawnienia ruchu pieszego, poprawy bezpieczeństwa                   

oraz zwiększenia estetyki i funkcjonalności terenu. 
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7. INFORMACJE DODATKOWE 

Planowana inwestycja jest zgodna z założeniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski. Teren budowy nie jest objęty ochroną 

konserwatorską, nie jest wpisany do rejestru i ewidencji zabytków oraz nie leży na terenie 

obszarów chronionych NATURA 2000 i Parków Krajobrazowych. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpłynie na dotychczasowy sposób użytkowania 

terenu.  
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I. OPIS TECHNICZNY 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 aktualna na dzień 04.04.2017r. wykonana 
przez GEOMARK w Janowie Podlaskim - geodeta uprawniony Marek Berg. 

• Program funkcjonalno-użytkowy  
• Warunki techniczne włączenia chodnika do drogi powiatowej Nr 1004L wydane przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.             

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne                         
i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43  z dnia 14 maja 1999 r. poz.430 z późniejszymi zmianami. 

• Własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
 

2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obustronnego chodnika wraz ze zjazdami             

na posesje i dojściami do furtek w ulicy Topolowej w Międzyrzecu Podlaskim. 
 
3. STAN  ISTNIEJĄCY  

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1115 (pas drogowy ulicy Topolowej), z włączeniem          

do istniejącego chodnika na działce nr 1069 (pas drogowy ulicy Tuliłowskiej) oraz                            

z zakończeniem chodnika na działce nr 1148 (pas drogowy ulicy Wysokiej). Ulice znajdują się 

na terenie osiedla z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

Ulica Topolowa jest drogą gminną klasy D, Nr 101616L. Pełni ona funkcję dojazdu                         

do przyległych posesji. Jest to ulica o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości 5.00 

m, obramowanej krawężnikami betonowymi wystającymi 15x30 cm i przejazdowymi 15x22 cm         

na zjazdach. Po obu stronach jezdni występują zieleńce o zmiennej szerokości.                    

Część zjazdów na posesje i dojść do furtek posiada nawierzchnię utwardzoną z kostki 

betonowej lub płyt betonowych, pozostałe zjazdy są gruntowe. Szerokość pasa drogowego 

wynosi 12.00 m. Przylegające posesje od strony ulicy posiadają ogrodzenia i bramy ustawione 

w linii pasa drogowego bądź wewnątrz pasa drogowego. 

Ulica Tuliłowska jest drogą powiatową klasy Z, Nr 1004L relacji Międzyrzec Podlaski – 

Krzymoszyce – granica województwa. Ulica posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej                    

o szerokości 7.00 m obramowaną krawężnikami betonowymi, zjazdy na posesje z kostki 

betonowej oraz po stronie południowej ścieżkę rowerową o szerokości 2.00 m z chodnikiem               

o szerokości 1.50 m oddzielone od jezdni zieleńcem. Szerokość pasa drogowego jest zmienna 

i zawiera się w przedziale 16.50 m ÷ 20.00 m. 

Ulica Wysoka jest drogą gminną klasy D, Nr 101623L. Pełni funkcję dojazdu do przyległych 

posesji. Jest to ulica o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości 5.00 m, 

obramowanej krawężnikami betonowymi z obustronnymi zieleńcami. Szerokość pasa 

drogowego wynosi ok. 7.50 m. 

Istniejące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji ściekowej, sieć kanalizacji 

deszczowej, kable teletechniczne, napowietrzna sieć energetyczna. Uzbrojenie terenu                    

nie koliduje z budową chodnika i zjazdów. 

Rzędne terenu kształtują się w granicach od 147.50 m n.p.m. do 148.10 m n.p.m. 
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

W podłożu gruntowym do głębokości ok. 0.60 m poniżej poziomu terenu stwierdzono 

występowanie nasypów niekontrolowanych tj. przemieszanej gleby i piasku średnioziarnistego. 

Poniżej zalegają grunty rodzime tj. piasek średnioziarnisty i pospółka. Swobodne zwierciadło wód 

gruntowych stwierdzono na głębokości 0,80m poniżej terenu. Szczegółowa charakterystyka 

podłoża została przedstawiona w załączonej opinii geotechnicznej.  
 
5. ELEMENTY  PROJEKTOWANE 

5.1. Projekt zagospodarowania terenu 

Projekt obejmuje budowę obustronnego chodnika wraz ze zjazdami i dojściami do furtek               

z betonowej kostki brukowej. 

Początek kilometracji ulicy został dowiązany do osi ulicy Tuliłowskiej (km 0+000.00), a koniec 

do osi ulicy Wysokiej (km 0+150.50). 

Początek zakresu robót wyznaczono w km 0+007.50 tj. na krawędzi istniejącego w ulicy 

Tuliłowskiej chodnika, a koniec w km 0+148.00 na krawędzi jezdni ulicy Wysokiej. 

Po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik o szerokości 2.00 m bezpośrednio przy istniejącym 

krawężniku. Po stronie zachodniej na odcinku pomiędzy ulicami Tuliłowską a Kwiatową                          

(km 0+073.90) zaprojektowano chodnik o szerokości 2.00 m i 1.90 m przy istniejącym krawężniku, 

natomiast na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Wysokiej zaprojektowano chodnik o szerokości 

1.50 m oddzielony od jezdni zieleńcem o szerokości 1.00 m. W ciągu chodnika zaprojektowano 

zjazdy na posesje o szerokościach zgodnych z szerokościami istniejących bram. 

5.2. Przekroje normalne 
Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementów zestawiono w tabeli nr 2.  
Tabela nr 2. Parametry techniczne 

PARAMETR WARTOŚĆ 

SZEROKOŚĆ chodnika 1.50 m, 1.90 m, 2.00 m 

POCHYLENIE chodnika 2% do jezdni 

POCHYLENIE zjazdów zmienne do jezdni 

5.3. Konstrukcja 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. 

Tabela nr 3.  KONSTRUKCJA NR 1  – chodnik 

Grubo ść 
warstwy Nazwa warstwy Materiał Uwagi 

6cm w-wa ścieralna betonowa kostka brukowa, wibroprasowana,           
z wypełnieniem spoin piaskiem 

typ  HOLLAND, kolor  
czerwony 

4 cm podsypka mieszanka cementowo-piaskowa 1:4  

15 cm podbudowa mieszanka cementowo-piaskowa  Rm = 2.5 MPa 

15 cm w-wa mrozoochronna piasek średnioziarnisty   

Σ 40 cm 
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Tabela nr 4.   KONSTRUKCJA NR 2  – zjazdy  

Grubo ść 
warstwy Nazwa warstwy Materiał Uwagi 

8cm w-wa ścieralna betonowa kostka brukowa, wibroprasowana,           
z wypełnieniem spoin piaskiem 

typ  HOLLAND, kolor  
szary  

4 cm podsypka mieszanka cementowo-piaskowa 1:4  

20 cm podbudowa mieszanka cementowo-piaskowa Rm = 5.0 MPa 

20 cm w-wa mrozoochronna piasek średnioziarnisty   

Σ 52 cm 

 
Obramowanie chodników i zjazdów: obrzeże betonowe 8x30 cm, na ławie z oporem z betonu                 

C 12/15, wtopione, h= -1 cm.  
W ciągu chodnika na przejściach przez jezdnie przyjęto wymianę istniejących krawężników 
wystających na krawężniki betonowe jednowarstwowe 15x22 cm obniżone h=+1 cm,                   
na ławie z oporem z betonu C12/15. 
 
5.4. Rozwi ązanie wysoko ściowe 

Projektowany chodnik dostosowano do istniejących krawężników betonowych. Zjazdy na posesje 

należy dostosować do istniejacych krawężników obniżonych oraz do terenu przy bramach.   

 
5.5. Roboty ziemne 

Pod konstrukcję chodnika i zjazdów należy wykonać koryto ziemne. Grunt z wykopu należy 

przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Spód koryta pod konstrukcję zjazdów należy 

zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is≥1.00 na głębokości do 0.20 m, a poniżej 

Is≥0.97, natomiast pod konstrukcję chodnika Is≥0.97. 
 
5.6. Odwodnienie 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody opadowej na zieleńce                   

lub na jezdnię do istniejącej kanalizacji deszczowej.    

 
5.7 Organizacja ruchu 

Zmiany w organizacji ruchu zostały przedstawione w projekcie stałej organizacji ruchu,                

a obejmują wykonanie na ulicy Topolowej przy skrzyżowaniu z ulicą Tuliłowską przejścia                          

dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.  

Podczas robót budowlanych, teren należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie                                              

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 
 
5.8. Kolizje 

Nie występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem. Przewidziano jedynie zabezpieczenie istniejących 

kabli teletechnicznych zlokalizowanych pod zjazdami za pomocą dwudzielnych rur osłonowych 

śr.110 mm z wyprowadzeniem ich końców ok. 0.50m poza krawędź zjazdu. 
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1. Zakres robót 

Patrz pkt 2 opisu technicznego 

2. Kolejno ść realizacji robót 

- roboty rozbiórkowe, 
- wykonanie koryta ziemnego, 
- ustawienie obrzeży, 
- wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
- roboty wykończeniowe, 
- wykonanie oznakowania,  
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
 
3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Ulica, ogrodzenia, elementy uzbrojenia. 
 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 
    bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

Istniejące uzbrojenie – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji ściekowej, sieć kanalizacji 
deszczowej, kable teletechniczne, napowietrzna sieć energetyczna. 
5. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych. 

- ruch kołowy i pieszy w obrębie placu budowy, 
- praca ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego  
- praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia  
- zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami 
- hałas 
 
6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji  
     robót  szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.               
Nr 120, poz.1126). Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem 
stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
       wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 

- Teren robót wygrodzić zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu                              
i zabezpieczenia robót na czas budowy a w miejscu widocznym umieścić tablicę 
informacyjną z telefonami alarmowymi. 

- Urządzić pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne dla pracowników, podręczny 
magazyn na narzędzia i drobny sprzęt budowlany oraz zapewnić łączność telefoniczną   
na placu budowy. 

- Zorganizować stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 
- Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych. 
- Wyznaczyć i oznakować dojazdy i dojścia. 
- Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn - pracujące maszyny powinny być 

wyposażone w światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne. 
- Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą  i ochronną.    
- Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie,                     

pod nadzorem uprawnionych pracowników lub przedstawicieli zarządców sieci.   
 
 
 
 
 



- 35 - 
PROJEKT BUDOWLANY 

Budowa chodnika w ulicy Topolowej w Międzyrzecu Podlaskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.   OPINIA GEOTECHNICZNA 






















