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Z a ł ą c z n i k  N r  7  
 

P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  

Budowa boiska do mini piłki nożnej przy ul. Jelnickiej 
 w Międzyrzecu Podlaskim 
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OPIS TECHNICZNY 

do budowy boiska do mini piłki nożnej przy ul. Jelnickiej w Międzyrzecu Podlaskim 

 

  I. Podstawa opracowania. 

- zlecenie Inwestora, 

- wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 

- własne pomiary terenowo niwelacyjne, 

- obowiązujące przepisy i normy 

   II.      Stan istniejący. 

W chwili obecnej brak boiska do mini piłki nożnej na przedmiotowej działce. 

III. Elementy projektowane.  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie boiska do mini piłki nożnej i następujących 

parametrach: 

1. Boisko 25.00 x 13.00 m o nawierzchni trawiastej -  325,00 m2. 

2. Bramki do piłki nożnej – 2 szt. 

 

Szczegółowy zakres robót: 

1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 

4 cm ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy – 325 m2. 

2. Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm ze 

złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy – 325 m2 

3. Załadunek i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

odległość 6 km – 45,5m3 

4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV, wskaźnik zagęszczenia podłoża Is=0,98 – 325 m2. 

5. Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim o grubość 

warstwy 15 cm – 325 m2. 

6. Wykonanie trawników dywanowych z siewem nasionami traw szlachetnych na gruncie 

kat. II z nawożeniem i przekopaniem gleby– 325 m2. 

7. Dostarczenie i montaż bramek do mini piłki nożnej o wymiarach 3,0 x 2,0 m montowane 

na stałe, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, poprzeczka i słupki z rury 

stalowej min. 100 x 3,5 mm. Rama wyposażona w zaczepy do mocowania siatki. 

Przeznaczone do zabetonowania w gruncie. Bramki zgodne z PN-EN-913. Siatka do 

piłki nożnej 3,0 x 2,0 m, z polipropylenu grubości sznurka min. 3,0 mm, biała z 

wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych 

z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm – 2 

szt. 
 

IV. Informacja o zagrożeniu dla środowiska i użytkowników. 

Inwestycja polegająca na budowie boiska do mini piłki nożnej przy ul. Jelnickiej 

 w Międzyrzecu Podlaskim nie niesie zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników. Spowoduje polepszenie warunków do uprawiania gry w piłkę nożną. Teren objęty 
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inwestycją nie leży na terenie objętym ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru 

i ewidencji zabytków. 
 


