VITASTO - Miedzyrzec Podlaski, dnia 15.03.2019r.
MIEDZYRZEC PODLASKI
ul, Pocziowa 8
21-560 Micdzyrzec Podlaski

NIP 537

R-II1.271.7.2019

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw po wyrobiskach
Zwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny”

Ogloszenie nr 511083-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Miasto Migdzyrzec Podlaski jako Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu na
podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn.zm.) wprowadza nastepujace zmiany
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

W Zal 6 - Przedmiar Rob6t w Lp. 230 d.1.1. 18 zmienia si¢ ilo$¢ szt. z 11 na 21
W' Zal 6 - Przedmiar Rob6t w Lp. 233 d.1.1. 18 zmienia si¢ ilod¢ szt. z 4 na 14
W' Zal 6 - Przedmiar Robét w Lp. 236 d.1.1. 18 zmienia sie ilo$é kpl. z 16 na 36
W Zal 6 - Przedmiar Robét w Lp. 238 d.1.1. 18 zmienia si¢ ilo$¢ szt. z 22 na 42
W Zal 6 - Przedmiar Rob6t w Lp. 239 d.1.1. 18 zmienia si¢ ilogé odc. z 27 na 37
W Zal 6 - Przedmiar Robot w Lp. 240 d.1.1. 18 zmienia si¢ ilo$¢ szt. z 27 na 37
W Zal 6 - Przedmiar Robét w Lp. 11 d.1.1.1.2

tres¢ o brzmieniu:

Nawierzchnia poliuretanowa kortu tenisowego o grub. 8 + 16

mm z warstwg stabilizujgeg o grub. 30+35 mm wylewana z

granulatu sbr i epdm oba granulaty kladzione sg na mokro na

miejscu przeznaczenia wraz z malowaniem linii do tenisa

Dt e e

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa kortu tenisowego o grub. 16 mm (8 mm sbr + 8 mm epdm z
produkgji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym) z warstwa stabilizujgcg o
grub. 30+35 mm wylewana z granulatu sbr, obie warstwy kiadzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii kortu tenisowego

8. W Zal 6 - Przedmiar Robot w Lp. 27 d.1.1.2.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykéwki o grub. 8 +
16 mm z warstwg stabilizujacg o grub. 30+35 mm wylewana z
granulatu sbr i epdm oba granulaty kladzione s na mokro na
miejscu przeznaczenia wraz z malowaniem linii do pitki koszykowej
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Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykowki o grub. 16 mm (8 mm sbr + 8 mm epdm z
produkeji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym) z warstwa stabilizujgcg o
grub. 30+35 mm wylewana z granulatu sbr, obie warstwy kladzione s3 na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii do pitki koszykowej

9. W Zal 6 - Przedmiar Rob6t w Lp. 53 d.1.1.4.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa sitowni o grub. 8 + 16 mm z warstwg
stabilizujacg o grub. 30+35 mm wylewana z granulatu sbr
i epdm oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii sitowni

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa sitowni o grub. 16 mm (8 mm sbr + 8 mm epdm z produkcji
pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym) z warstwa stabilizujgcg o grub.
30+35 mm wylewana z granulatu sbr, obie warstwy ktadzione s3 na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii sitowni

10. W Zal 6 - Przedmiar Robot w Lp. 66 d.1.1.5.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o grub. warstwy
uzytkowej 8 + 12 mm z warstwg amortyzacyjng o grub. 30+70
mm dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z granulatu
sbr i epdm oba granulaty ktadzione sa na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii placu zabaw

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw nr 1 o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej
z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwg
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy ktadzione s3 na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawea dostarczy dla Zamawiajgcego
dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogéw wysokosci upadku Hk.

11. W Zal 6 - Przedmiar Robot w Lp. 79 d.1.1.6.2
tresé o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o grub. warstwy
uzytkowej 8 + 12 mm z warstwa amortyzacyjng o grub. 30+70
mm dla wysokosci upadku Hk=2,0 m wylewana z granulatu
sbr i epdm oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii placu zabaw

Zmienia si¢ na:

Europesse Rrecmpospotia ;[ lubelside Ui N
Program Reglonalny - olska ‘S‘m‘l{‘j H‘“’- Rozwoju Regionzlnego




Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw nr 2 o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej
z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwa
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=2,0 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy kladzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajacego
dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogéw wysokosei upadku Hk.

12, W Zal 6 - Przedmiar Robdt w Lp. 92 d.1.1.7.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o grub. warstwy
uzytkowej 8 + 12 mm z warstwg amortyzacyjng o grub. 30+70
mm dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z granulatu
sbr i epdm oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii placu zabaw

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw nr 3 o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej
z epdm z produkeji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwa
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy kladzione sg na mokro na migjscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajacego
dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogow wysokosei upadku Hk.

13. W Zal 6 - Przedmiar Rob6t w Lp. 104 d.1.1.8.2
tfres¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o grub. warstwy
uzytkowej 8 + 12 mm z warstwg amortyzacyjng o grub. 30+70
mm dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z granulatu
sbr i epdm oba granulaty kladzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii placu zabaw

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa placu sensorycznego o grub. warstwy uzytkowej 10 mm
wykonanej z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z
warstwg amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana
z granulatu sbr, obie warstwy ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajacego
dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogdw wysokosci upadku Hk,

14. W Zal 6 - Przedmiar Rob6t w Lp. 115 d.1.1.9.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa grub. warstwy uzytkowej 8 + 12
mm z warstwg amortyzacyjng o grub. 30+70 mm dla wysokosci
upadku Hk=2,0 m wylewana z granulatu sbr i epdm oba
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granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia
wraz z malowaniem linii

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa streetworkoutu o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej z
epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwa
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=2,0 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy kladzione sa na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajacego
dokumenty dotyczgce nawierzehni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogow wysokosci upadku Hk.

15. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 11 d.1.1.1.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa kortu tenisowego o grub. 8 + 16
mm z warstwa stabilizujacg o grub. 30+35 mm wylewana z
granulatu sbr i epdm oba granulaty ktadzione sg na mokro na
miejscu przeznaczenia wraz z malowaniem linii do tenisa

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa kortu tenisowego o grub. 16 mm (8 mm sbr + 8 mm epdm z
produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym) z warstwa stabilizujgca o
grub. 30+35 mm wylewana z granulatu sbr, obie warstwy kladzione s3 na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii kortu tenisowego

16. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 27 d.1.1.2.2
tre$é o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykowki o grub. 8 +
16 mm z warstwa stabilizujgca o grub. 3035 mm wylewana z
granulatu sbr i epdm oba granulaty ktadzione sg na mokro na
miejscu przeznaczenia wraz z malowaniem linii do pitki koszykowe;

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykéwki o grub. 16 mm (8 mm sbr + 8 mm epdm z
produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym) z warstwa stabilizujacg o
grub. 30+35 mm wylewana z granulatu sbr, obie warstwy ktadzione sa na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii do pitki koszykowej

17. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 53 d.1.1.4.2
tres$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa sitowni o grub. 8 + 16 mm z warstwg
stabilizujacg o grub. 30+35 mm wylewana z granulatu sbr
i epdm oba granulaty ktadzione sg na mokro na migjscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii sitowni
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Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa sitowni o grub. 16 mm (8 mm sbr + 8 mm epdm z produkeji
pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym) z warstwg stabilizujgcg o grub.
30+35 mm wylewana z granulatu sbr, obie warstwy kladzione sa na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii sitowni

18. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 66 d.1.1.5.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o grub. warstwy
uzytkowej 8 + 12 mm z warstwa amortyzacyjng o grub. 30+70
mm dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z granulatu
sbr i epdm oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii placu zabaw

7Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw nr 1 o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej
z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwa
amortyzacyjna o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajgcego
dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogow wysokoscei upadku Hk.

19. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 79 d.1.1.6.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o grub. warstwy
uzytkowej 8 +~ 12 mm z warstwg amortyzacyjna o grub. 30+70
mm dla wysokosci upadku Hk=2,0 m wylewana z granulatu
sbr i epdm oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii placu zabaw

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw nr 2 o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej
z epdm z produkeji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwg
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=2,0 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy ktadzione sa na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajgcego
dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogdw wysokosci upadku Hk.

20. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 92 d.1.1.7.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o grub. warstwy
uzytkowej 8 + 12 mm z warstwa amortyzacyjng o grub. 30+70
mm dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z granulatu
sbr i epdm oba granulaty ktadzione sa na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii placu zabaw
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Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw nr 3 o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej
z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwa
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosei upadku Hk=1,6 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajacego
dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogdéw wysokoscei upadku Hk.

21. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 104 d.1.1.8.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o grub. warstwy
uzytkowej 8 + 12 mm z warstwg amortyzacyjng o grub. 30+70
mm dla wysokos$ci upadku Hk=1,6 m wylewana z granulatu
sbr i epdm oba granulaty ktadzione sa na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii placu zabaw

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa placu sensorycznego o grub. warstwy uzytkowej 10 mm
wykonanej z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z
warstwg amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysoko$ci upadku Hk=1,6 m wylewana
z granulatu sbr, obie warstwy ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajgcego
dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosei doboru
nawierzchni do wymogdw wysokosci upadku Hk.

22. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 115d.1.1.9.2
tre$¢ o brzmieniu:
Nawierzchnia poliuretanowa grub. warstwy uzytkowej 8 + 12
mm z warstwg amortyzacyjng o grub. 30+70 mm dla wysokoéci
upadku Hk=2,0 m wylewana z granulatu sbr i epdm oba
granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia
wraz z malowaniem linii

Zmienia si¢ na:

Nawierzchnia poliuretanowa streetworkoutu o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej z
epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwa
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=2,0 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy kladzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii,

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajacego
dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogow wysokosei upadku Hk.
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23. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 230 d.1.1.
24, W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 233 d.1.1.
25. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 236 d.1.1.
26. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 238 d.1.1.
27. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 239 d.1.1.
28. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 240 d.1.1.

29. W Zal 8 PB PZT
tre$¢ o brzmieniu:

18
18
18
18
18
18

zmienia sie ilo$¢ szt. z 11 na 21
zmienia si¢ ilos¢ szt. z 4 na 14
zmienia sie ilo$¢ kpl. z 16 na 36
zmienia sie ilo§¢ szt. z 22 na 42
zmienia si¢ ilos¢ odc. z 27 na 37
zmienia si¢ ilo$¢ szt. z 27 na 37

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu ,.spray”.

1.Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo- gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z
mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego polgczonego lepiszczem

poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych

zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZI, Rekomendacj¢ ITB, spetnia wymagania

normy PN-EN 14877:2013

Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to

mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,

bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny

(przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po

catkowitym zwigzaniu mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda

natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

2. Wlasnoéci nawierzchni poliuretanowej typu ,,spray”:

e Antyposlizgowa ;

e Sprezysta;

e Thimigca energig ;

e [atwa w utrzymaniu czystosci,

¢ Nie wymaga kosztownej konserwacji;
e Estetyczna;

e Odporna na UV ( nie odbarwia si¢);

e Bezpieczna w uzytkowaniu.

3. Charakterystyka podbudowy:
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Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchylki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usungé).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwalowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania si¢ warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.

(alternatywnie: te same wymagania stosuje sie do podktadu elastycznego ET, natomiast
podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadaé
odspojonych odlamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym)

4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére musza by¢ niezbednie dolaczone
do oferty przetargowej pod rygorem jej niewaznoS$ci.

Certyfikat [AAF

Certyfikat First class IAAF

Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni a wymaganej przez Zamawiajacego

Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877: 2013

Autoryzacja producenta systemu

=R e

Karta techniczna systemu

Sl B <A

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

5. Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

- asfaltobeton lub beton ( alternatywa: warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie
wlasciwa o gr. 3,5¢cm)

- podbudowa z warstwa wyréwnawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm

- kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm

- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

- grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bgdg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej
zwyklej. Wody opadowe odprowadzane bgdg poprzez drenaz wglebny do kanalizacji
deszczowe] wg projektu instalacji wod-kan.

6. Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyltki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podloze
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powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usung¢). Te wymagania stosuje si¢ rowniez do podktadu
elastycznego.

7. Impregnacja podloza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do
tego celu uzywa si¢ :

przy podbudowie asfaltobetonowej - impregnat do podbudowy betonowe;j

przy podbudowie betonowej -impregnat do podbudowy asfaltobetonowej

Wykonuje sie ja recznie — za pomoca watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

8. Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

9. Wykonanie warstwy uzytkowe;j .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy jedno lub dwusktadnikowy , ktéry jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnosc ta
wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

System dwusktadnikowy jest systemem PU , ktorego sktadnik A i skladnik B sg mieszane
w stosunku wagowym A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny.

Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

10. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podezas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmnie;
3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

o Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

e Powinna posiada¢ jednorodng fakturg zewngtrzng oraz jednolity kolor.
ﬁ B g Fegrowoin  Qlubelade s [N
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e  Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwale z warstwa elastyczng.

e Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstalych z nadmiaru natrysku.

e Nie nalezy zwigksza¢ grubosdci warstwy gdornej. Catosé musi byé przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych p6Zniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé
warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub
innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych

nawierzchni.

Zmienia sie na:
Opis nawierzchni syntetyeznej poliuretanowej

Nawierzchnia poliuretanowa kortu tenisowego o grub. 16 mm (8 mm sbr + 8 mm epdm z
produkeji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym) z warstwg stabilizujgcg o
grub. 30+-35 mm wylewana z granulatu sbr, obie warstwy kladzione sa na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii kortu tenisowego.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna thuczen kamienny 0/31,5 o grubosci 5 cm:
plyta boiska.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna tluczen kamienny 31.5/63 o gruboéei 15 cm:
plyta boiska.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykéwki o grub. 16 mm (8 mm sbr + 8 mm epdm z
produkeji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym) z warstwg stabilizujgcg o
grub. 30--35 mm wylewana z granulatu sbr, obie warstwy kladzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii do pitki koszykowe;j.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna thuczen kamienny 0/31,5 o grubosci 5 cm:
plyta boiska.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna tluczen kamienny 31.5/63 o gruboéci 15 ¢m:
plyta boiska.

Nawierzchnia poliuretanowa sitowni o grub. 16 mm (8 mm sbr + 8 mm epdm z produkcji
pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym) z warstwa stabilizujaca o grub.
30+35 mm wylewana z granulatu sbr, obie warstwy kladzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia wraz z malowaniem linii sitowni.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna thuczen kamienny 0/31,5 o grubosci 5 em:
plyta boiska.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna tluczen kamienny 31.5/63 o gruboéei 15 cm:
ptyta boiska.

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw nr 1 o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej
z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwa
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy kladzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.
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Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajgcego
dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogow wysokosci upadku Hk.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna thuczen kamienny 0/31,5 o grubosei 5 cm:
plyta boiska.

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna thuczen kamienny 31.5/63 o grubosei 15 cm:
plyta boiska.

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw nr 2 o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonane;
z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwg
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=2,0 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy kladzione s na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajacego
dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogow wysokosci upadku Hk.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna ttuczen kamienny 0/31,5 o grubosei 5 cm:
plyta boiska.

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna thuczen kamienny 31.5/63 o grubosci 15 cm:
plyta boiska.

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw nr 3 o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonane;
z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwa
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy kladzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajgcego
dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogdéw wysokosei upadku Hk.

Nawierzchnia poliuretanowa placu sensorycznego o grub. warstwy uzytkowej 10 mm
wykonanej z epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z
warstwa amortyzacyjng o grubodci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=1,6 m wylewana
7 granulatu sbr, obie warstwy kladzione sa na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii placu zabaw.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajgcego
dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogow wysokosci upadku Hk.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna thuczen kamienny 0/31,5 o grubosci 5 em:
plyta boiska.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna tluczen kamienny 31.5/63 o grubosci 15 em:
plyta boiska.

Nawierzchnia poliuretanowa streetworkoutu o grub. warstwy uzytkowej 10 mm wykonanej z
epdm z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z klejem poliuretanowym z warstwa
amortyzacyjng o grubosci dostosowanej dla wysokosci upadku Hk=2,0 m wylewana z
granulatu sbr, obie warstwy kladzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia wraz z
malowaniem linii.

Uwaga: Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca dostarczy dla Zamawiajgcego
dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawnosci doboru
nawierzchni do wymogéw wysokosci upadku Hk.

Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna thuczen kamienny 0/31,5 o grubosei 5 cm:
ptyta boiska.
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Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna ttuczen kamienny 31.5/63 o grubosci 15 cm:
plyta boiska.

Izolacja z folii polietylenowej pozioma - 2 warstwy

W zatgezeniu: Zal 6 - Przedmiar Rob6t po zmianie , Zal 7 - Kosztorys Ofertowy po
zmianie, Zal 8 PB PZT po zmianie z uwzglednieniem w/w zmian:
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