
Załącznik Nr 2 

Instrukcja dla oferenta 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji naprawczej rowerów realizowanej w ramach 

zadania pn: „Centra aktywności miejskiej – „rowerowy Pit stop”” 

Zadanie obejmuje dostawę: 

1. Stacja naprawcza rowerów  z ławką – 2 kpl. 

Stojak na rowery ze stacją naprawczą, na którym można powiesić rower, włożyć rower z przodu 

lub z tyłu, może być również siedziskiem. Stacja naprawcza wyposażona w: pompkę 

przymocowaną stalową linką do stojaka, zestaw kluczy przymocowanych stalową linką (klucze 

imbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz francuski, 1 klucz płaski, 1 klucz łańcuchowy, 1 klucz do 

pedałów, 1 śrubokręt krzyżakowy) oznakowanie z instrukcją obsługi. Stojak w kształcie litery 

L wykonany z kształtownika 60x60 mm cynkowanego ogniowo i malowany proszkowo w 

kolorze szarym lub grafitowym. Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 1350 x 300 x 

900 mm. Wymiary mogą różnić się  o 10%. 

Stojak połączony z ławką z siedziskiem i oparciem z konstrukcji stalowej zamkniętej 

malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z listwy drewnianej impregnowanej ciśnieniowo 

lakierobejcą koloru orzechowego, wyszlifowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych. Konstrukcja ławki wykonana z kształtownika 60x60 mm 

cynkowanego ogniowo i malowana proszkowo w kolorze szarym lub grafitowym. Długość 

ławki 1500 mm. Wymiary mogą różnić się  o 10%. 

 

2. Stojaki na rowery – 6 szt. 

Stojak na rowery w kształcie prostokąta wykonany z kształtownika 60x60 mm cynkowanego 

ogniowo i malowany proszkowo w kolorze szarym lub grafitowym. Wymiary min. (wysokość 

x szerokość) 800 x 180 mm. Wymiary mogą różnić się  o 10%. 

 

3. Tablica informacyjna – 2 szt. 

Tablica ogłoszeniowa o wymiarach (wysokość x szerokość) 600 x 800 mm z blachy cynkowanej 

ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze szarym lub grafitowym. Rama i nogi z 

kształtownika 60x60 mm cynkowanego ogniowo i malowany proszkowo w kolorze szarym lub 

grafitowym. Wysokość całkowita tablicy 1800 mm. Wymiary mogą różnić się  o 10%. 

 

Wszystkie elementy przystosowane do wbetonowania. 

  

 
 


