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1. Wprowadzenie

1.1. Podstawa prawna, cel i zakres opracowania

Obowigzek sporzadzenia prognozy oddziatywania na $rodowisko ustalen projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 46 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, ktéra
jednoczesnie ustala zakres merytoryczny opracowania. Os$wiadczenie autora o spetnieniu
wymagan, o ktérych mowa w art. 74a ust. 2 wspomnianej ustawy, stanowi zatgcznik do prognozy.
Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym prognoze oddziatywania na $rodowisko sporzgdza organ opracowujgcy projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Celem sporzagdzenia prognozy jest ocena skutkow (zarbwno negatywnych, jak i
pozytywnych), jakie mogg wynikaé z projektowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji ustalen
projektu planu na $rodowisko, a w szczegdblnosci na réznorodnosc¢ biologiczng, ludzi, zwierzeta,
rosliny, wode, powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne oraz zabytki, z
uwzglednieniem wzajemnych powigzan miedzy tymi elementami.

W opracowaniu przedstawiono analize stanu i funkcjonowania srodowiska, jego zasobow i
innych uwarunkowan przyrodniczych. Prognoza ocenia rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i
inne ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod
katem zgodnos$ci z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodnosci z przepisami prawa
dotyczacymi ochrony srodowiska. Prognoza identyfikuje przewidywane zagrozenia dla srodowiska,
ktére moga powsta¢ na terenach znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania wynikajagcego z
realizacji ustalen MPZP.

1.2. Opis metod pracy

W trakcie przygotowania niniejszego opracowania rozpoznano walory i zasoby przyrodnicze,
stan zagospodarowania, walory krajobrazowe, stan $rodowiska i istniejgce zagrozenia oraz
ucigzliwosci dla srodowiska izdrowia cztowieka. Wykorzystano opracowania poruszajgce
problematyke ochrony srodowiska, materiaty kartograficzne, a takze przeprowadzono wizje terenu.

Zastosowana w prognozie metoda polega na poréwnaniu obecnego funkcjonowania
Srodowiska obszaru z funkcjonowaniem przewidywanym jako skutek realizacji ustalen planu.

Realizacja ustalen zawartych w projekcie opisywanego dokumentu spowoduje zréznicowane
zmiany w srodowisku. Ich charakter, intensywnos¢ oraz zasieg uzalezniony bedzie od faktycznego
sposobu zagospodarowania terenu oraz stopnia realizacji zapisébw zawartych w projekcie
analizowanego dokumentu.

Ocene nastepstw realizacji ustalen projektowanego dokumentu dokonano z podziatem ze
wzgledu na wptyw na poszczegdlne elementy srodowiska przyrodniczego i antropogenicznego (w
tym na zdrowie ludzi) znajdujgcego sie w obrebie granic omawianego obszaru, uwzgledniajgc
wzajemne zaleznosci miedzy nimi. Wptyw na srodowisko skutkow realizacji ustalen projektu planu
réznicuje sie w zaleznosci od:

— bezposredniosci oddziatywania — bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane;

— okresu trwania oddziatywania — dtugoterminowe, srednioterminowe, krétkoterminowe;

— czestotliwosci oddziatywania — state, chwilowe;

— charakteru zmian — pozytywne, negatywne, bez znaczenia;

— zasiegu oddziatywania — miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne;

— trwatosci przeksztatcen — nieodwracalne, czesciowo odwracalne, odwracalne, mozliwe do
rewaloryzaciji;

—intensywnosci przeksztatcen - nieistotne, nieznaczne, zauwazalne, duze, zupetne.



1.3. Informacje o zawartosci i gildwnych celach projektowanego dokumentu

Zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ma na celu ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie
inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy
terenu. Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarto
w projekcie tekstu uchwaty.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenédw w granicach opracowania pod teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazyndéw oraz zabudowy ustugowe;,
tereny drog wewnetrznych oraz tereny drog publicznych.

Kierunki rozwoju terenu objetego planem zostaty wytyczone w ,Studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Miedzyrzec Podlaski”.

2. Ocena stanu i funkcjonowania srodowiska oraz tendencje zmian przy
braku realizacji zmiany MPZP

2.1 Charakterystyka srodowiska

Potozenie geograficzne i administracyjne, zagospodarowanie

Obszar objety zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje
fragment miasta Miedzyrzec Podlaski, zlokalizowany w rejonie ul. Lecha Kaczynskiego, ul. Le$nej i
ul. Prymasa Stefana Wyszynhskiego, znajdujgcy sie w powiecie bialskim w wojewddztwie lubelskim.

Teren opracowania pokrywajg grunty rolne sgsiadujgce z zabudowg przy ul. Wyszynskiego.

W granicach opracowania znajdujg sie réwniez antropogeniczne formy zagospodarowania w
postaci istniejgcej infrastruktury technicznej i drogowe;j.

Wedtug fizyczno — geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego teren opracowania
objety jest w nastepujgcych jednostkach:
) prowincja — Niz Srodkowoeuropejski (31);
1111 podprowincja — Niziny Srodkowopolskie (318);
7117 makroregion — Nizina Potudniowopodlaska (318.9);
T[] mezoregiony — Réwnina tukowska (318.96).

Rzezba terenu

Gmina miejska Miedzyrzec Podlaski potozona jest na pograniczu Réwniny tukowskiej i
Zaklestosci tomaskie;.

Mezoregion Roéwnina tukowska (318.96) — to ptaski, piaszczysty obszar w strefie odptywu
wod lodowcowo — rzecznych zlodowacenia warcianskiego, ktory pochyla sie w kierunku
potudniowo — wschodnim od 170 do 140 m n.p.m., natomiast rzeka Krzna zachowata kierunek
wschodni.

Caly obszar miasta nalezy zaliczy¢ pod wzgledem morfologicznym do terenéw $rednio
urozmaiconych, charakteryzujgcych sie nieznacznym zrbéznicowaniem warunkéw
hipsometrycznych.  Wiekszos¢ elementow rzezby jest pochodzenia lodowcowego,
wodnolodowcowego i rzecznego. Sporo form utworzonych zostato przez roslinnos¢, natomiast
stosunkowo mato elementow rzezby ksztattowanych byto w wyniku proceséw denudacyjnych i
eolicznych. Wystepujg réwniez formy pochodzenia antropogenicznego. W obrebie miasta wyr6znic¢
mozna trzy podstawowe jednostki, ktérymi jest rownina torfowa wraz z doling Krzny, wysoczyzna
morenowa oraz réwnina wodnolodowcowa. Jednostki te urozmaicajg mniejsze formy
geomorfologiczne: doliny rzek i tarasy nadzalewowe, drobne zagtebienia oraz kanaty, nasypy i
wyrobiska.

Najnizej potozony punkt stanowi poziom terenu o wysokosci 142,5 m n.p.m. — jest to
poziom wody na Krznie, we wschodniej czesci miasta, a najwyzszy punkt stanowi teren



wysoczyzny w pétnocno — zachodniej czesci miasta, potozony na wysokosci okoto 153,4 m n.p.m.
Deniwelacje terenu wynoszg wiec okoto 11 metréw.

Na wiekszej czesci miasta rozcigga sie dolina Krzny, ktéra przebiega z zachodu na wschod
miasta, tworzac swoisty kanat przewietrzania i miejsce wzmozonej aktywnosci przyrodniczej.
Dolina Krzny charakteryzuje sie niskim spadkiem, zbudowana jest gtéwnie z holocenskich torfow.
W obrebie wyodrebniono tarasy nadzalewowe, ktére wznoszg sie 2,5 — 3 m ponad poziom lustra
wody w rzece. Tarasy nadzalewowe zbudowane sg gtéwnie z piaskédw rzecznych. Szerokos¢
doliny siega miejscami do 750 m, a samo dno doliny jest ptaskie, krawedzie wznoszg sie tagodnie
na wysokos¢ kilku metréw. Dnem doliny ptynie rzeka Krzna (z doptywami Krzny Poétnocnej i
Potudniowej), ktéra nalezy do rzek meandrujgcych. Urozmaicenie wzglednie ptaskiego terenu
doliny stanowig rozciecia i zagtebienia wypetnione wodg i gesto porosniete roslinnoscig. Dolina
Krzny stanowi przedpole umozliwiajgca ekspozycje panoram Miedzyrzeca Podlaskiego.

Na pozostatej czesci miasta wyrdzniajg sie wysoczyzny morenowe w postaci
nieregularnych ptatow, silnie zdenudowanych, o wysokosci wzglednej okoto 3 m, z tagodnym
spadkiem w kierunku dolin rzecznych Krzny i Piszczki. Zbudowane sg one gtéwnie z glin
zwatowych.

Wystepuja tu takze rowniny wodnolodowcowe o nieregularnych ksztattach, zajmujgce spora
czes$¢ miasta, zbudowane z piaskow i zwirébw wodnolodowcowych, takze zalegajgce na glinach
zwatowych, ktére tworzyly sie w czasie przeptywu wéd roztopowych podczas recesji ladolodu
zlodowacenia Warty.

RzeZbe miasta urozmaicajg rowniez formy pochodzenia antropogenicznego nasypy, liczne rowy
melioracyjne.

Charakterystyka geologiczna

Obszar Miedzyrzeca Podlaskiego potozony jest na potudniowo — zachodnim sktonie
platformy wschodnioeuropejskiej (prekambryjskiej) charakteryzujgcej sie ptytkim zaleganiem skat
proterozoicznych krystalicznego podtoza. Podtoze to jest pociete systemem uskokdéw o przebiegu
SW — NE na system zrebdéw i rowdéw. Miedzyrzec Podlaski potozony jest na wyniesionym zrebie
tukowskim (wyniesienie tukowsko — stawatyckie), ktory tagodnie opada w kierunku potudniowo —
wschodnim. Na skatach platformy prekambryjskiej zalegajg utwory kambryjskie, gtéwnie piaskowce
i mutowce.

Mezozoik reprezentowany jest przez osady jury srodkowej i goérnej oraz dolnej i gérnej
kredy. Profil rozpoczyna seria wapieni, na ktérych zalegajg podscielone piaski glaukonitowe i
margle piaszczyste kredy dolnej. Kompleks skat kredy goérnej tworzg formacje wapienno —
margliste, sg to utwory cenomanu i kampanu, nastepnie pojawiajg sie osady mastrychtu (kreda
gorna), ktére wyksztatcone sg jako rdézne odmiany facjalne margli i kredy piszgcej. Sg to
powszechnie wystepujgce utwory tworzgce powierzchnie podczawartorzedowe. Na podtozu
weglanowym mastrychtu zalegajg osady trzeciorzedowe paleogenu (eocen i oligocen oraz
oligocen) i neogenu (miocen). W rejonie Miedzyrzeca Podlaskiego utwory eocensko — oligocenskie
wyksztatcone sg jako bezweglanowe piaski glaukonitowe, drobnoziarniste i pytowate z konkrecjami
fosforytéw oraz ity, mutki i piaski z wktadkami wegla brunatnego.

Utwory czwartorzedowe w granicach Miedzyrzeca Podlaskiego tworzg poziom o zmiennej
migzszosci, w duzej mierze uzaleznionej od morfologii podtoza podczwartorzedowego. Migzszos¢
utworéw czwartorzedowych dochodzi miejscami do okoto 40 m. W profilu stratygraficznym
wyrdzniono utwory plejstocenu kilku zlodowacen i interglacjatow oraz holocenu. W trakcie
zlodowacen potudniowopolskich, wyksztatcity sie piaski ze zwirami, piaski rzeczno — peryglacjalne,
ity i mutki zastoiskowe oraz gliny zwatowe, w potudniowo — wschodniej czesci miasta. Ponadto
wyrdzni¢ mozna osady rzeczno — peryglacjalne wyksztatcone sg jako drobno i Srednioziarniste
piaski, miejscami piaski ze zwirami i wktadkami mutkéw oraz piaskéw pytowatych. Serie osadow
zastoiskowych tworzg réwniez utwory piaskow pytowatych drobnoziarnistych z wktadkami mutkéw,
miejscami z domieszkg substancji organicznych. Gliny zwatowe wystepujg na znacznym obszarze,
przy czym miejscami sg porozcinane i silnie zredukowane erozyjnie. Grubos¢ omawianej warstwy
dochodzi¢ moze od kilku do 10 metrow i wystepujg na wysokosci okoto 130 — 140 m npm. W
czasie zlodowacenia srodkowopolskiego, odnotowano utwory piaskéw rzecznych peryglacjalnych
0 migzszosci do okoto 10 m, piaskéw i zwirobw wodnolodowcowych (dolnych). W czasie



zlodowacenia Warty wyksztalcity sie piaski ze zwirami wodnolodowcowymi i rzeczno -
peryglacjalnymi. Pokrywy osadéw majg charakter sandru, powstatego na skutek wieloetapowego
procesu sedymentacji, porozcinanego siecig rzek roztopowych. Strukture osadéw buduje zaréwno
materiat glacjalny, jak i erodowane starsze osady podioza. Potacie sandru budujg piaski
drobnoziarniste z przewarstwieniami piaskéw réznoziarnistych i zwirkbw barwy jasnoszarej i zottej
(osady rzeczno — peryglacjalne) oraz piaski drobno i $srednioziarniste barwy zottej, bezwapniste
(piaski o cechach rzecznych). Osiggajg one migzszos¢ do okoto 15 m — w strefach obnizen i do
okoto 5 m na wierzchowinach.

W czasie zlodowacenia pétnocnopolskiego wyksztalcity sie na terenie Miedzyrzeca
Podlaskiego piaski rzeczne taraséw nadzalewowych, ktére wystepujg w dolinie Krzny wyniesione
od 2,5 do 3 m ponad poziom rzeki, a takze tworzg warstwe podscielajgcg utwory holocenu w osi
doliny rzeki Krzny o migzszosci do okoto 5 m. Struktura piaskéw charakteryzuje sie
drobnoziarnistoscig z domieszkg frakcji pylastej, w przewarstwieniach z domieszka substanciji
organicznej i mutkow.

Utwory holocenskie reprezentujg piaski i muitki jeziorno — rzeczne, namuty torfiaste i torfy.
Osady jeziorno — rzeczne wystepujg w dnach dolin rzecznych i obnizeniach, czesto pod
przykryciem torféw i namutéw torfiastych. Osady te czesto naktadajg sie w wyniku procesow
sedymentacyjnych w obnizeniach rzecznych o stabej dynamice przeptywu wod. Wyksztatcone sg
one jako piaski drobnoziarniste i pytowate oraz muitki piaszczyste z substancjg organiczna.
Migzszosc¢ ich ksztattuje sie na poziomie od 0,5 do 4 m. Namuty torfiaste sg to osady organiczno —
mineralne, powstate w wyniku akumulacji bagiennej, ktére zajmujg niewielkie powierzchnie w
otoczeniu torfowisk. Natomiast torfy zajmujg duze powierzchnie zwigzane z obnizeniem dolinnym
rzeki Krzny, z zagtebieniami powytopiskowymi i deflacyjnymi. W Miedzyrzecu Podlaskim wystepuja
torfowiska niskie facji bagienno — szuwarowej i turzycowiskowej. W podtozu wystepujg zazwyczaj
piaski i mutki jeziorno — rzeczne. Srednia migzszo$¢ torféw wynosi od 1,3 do maksymalnie 3 m.
Warunki geotechniczne w Miedzyrzecu Podlaskim sg zréznicowane. W podtozu obszaréw
wysoczyznowych wystepujg utwory bezposredniej akumulacji lodowca — gliny zwatowe, gliny
lekkie, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, najczesciej o konsystencji twardoplastycznej i pétzwarte;.
Sa to utwory spoiste. W wielu miejscach glina zwatowa jest bardziej piaszczysta i zawiera
przewarstwienia piasku i zwiekszong domieszke zwirow. Niekiedy przykryta jest warstwg osadow
wod ptyngcych (wodnolodowcowych) — piaskéw drobnych i pylastych srednio zageszczonych, a
wiec gruntow niespoistych. Poziom zalegania wod gruntowych ksztattuje sie na gtebokosci od 1,2
(rejon ul. Natkowskiej) do 2,5 m ppt (rejon ul. Przedszkolnej). Wystepujg réwniez przypadki, ze
woda gruntowa w ogéle nie wystepuje (ul. Partyzantow i Grottgera).

W poditozu obszaréw wodnolodowcowych wystepujg piaski grube, srednie i drobne oraz
zwiry o rdéznej konsystencji, najczesciej luzne lub srednio zageszczone, pospétka w stanie srednio
zageszczonym o dobrych parametrach budowlanych. Poziom zalegania wod gruntowych ksztattuje
sie na gtebokosci od 1,12 do 11,4 m ppt (rejon ul. Zahajkowskiej). Wystepujg rowniez przypadki,
ze woda gruntowa w ogdle nie wystepuje (rejon ulic Grabowa, Zadworna).

W podtozu ptaskiej doliny Krzny i Piszczki wystepujg najczesciej grunty organiczne,
stabonosne, sg to zazwyczaj holocenskie torfy i namuty barwy czarnej i brgzowej. Migzszos¢
torfow ksztattuje sie od 0,3 do 2,8 m, ktére zalegajga zazwyczaj na warstwie namutdow o
stwierdzonej migzszosci 0,3 do 1,9 m. Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci od 0,42 do 2,1 m
ppt, najczesciej na gtebokosci 0,5 do 1,0 m ppt.

Niekorzystnymi warunkami budowlanymi oraz nieduzg na og6t migzszoscig odznaczajg sie
rowniez osady holocenskie reprezentowane przez torfy, gytie, osady mutowo — torfowe, piaski
préchniczne i namuty organiczne wystepujace w miejscach zagtebien bezodptywowych i obnizeh
wytopiskowych.

Przedmiotowy teren opracowania jest obecnie potozony poza zasiegiem obszardéw i
terendéw gorniczych.

Wody powierzchniowe

Teren miasta Miedzyrzec Podlaski znajduje sie w obrebie Zlewni Narwi, ktora jest zlewnig Il
rzedu. Gtownym elementem sieci hydrograficznej na terenie Miedzyrzeca Podlaskiego jest
meandrujgca Krzna, o dtugosci 107,5 km. Krzna, ptynie z zachodu na wschéd miasta 5



kilometrowym odcinkiem na poziomie okoto 143,7 — 142,5 m npm, w strefie pogranicza Niziny
Potudniowopodlaskiej i Polesia Zachodniego, uchodzac do Bugu na 248,2 km jego biegu, w
poblizu wsi Majdany. Rzeka ptynie w uregulowanym korycie, srednia szerokos¢ koryta rzeki
wynosi okoto 18 m, a Srednia gtebokos¢ okoto 1,2 m. W dnie rzeki dominujg piaski, ktére na kilku
stanowiskach sg dos¢ mocno zamulone. Odsetek pokrycia dna rzeki roslinami zanurzonymi
okreslono na 15%.
Doptywy Krzny na terenie Miedzyrzeca Podlaskiego tworzg 2 strugi: Krzna Pétnocna i
Krzna Potudniowa, biorgce poczatek z miak znajdujacych sie w obszarze Lasow
tukowskich. Krzna Poétnocna o dtugosci 39,1 km, stanowi lewy doptyw Krzny i jest
uregulowana. Srednia szeroko$é dna rzeki wynosi okofo 5 m, natomiast $rednia gteboko$¢ okoto
1,3 m, przy maksymalnej okoto 2,2 m. Dno rzeki jest w 45% pokryte roslinami zanurzonymi. Krzna
Potudniowa to prawy doptyw Krzny i jest uregulowana. Diugos¢ rzeki wynosi 46,7 kilometra.
Srednia szerokos$¢ koryta rzeki wynosi okoto 4 m, a $rednia gteboko$é okoto 0,5 m, przy
maksymalnej okoto 0,8 m. Najwiekszy doptyw Krzny na terenie miasta, to lewostronny
doptyw Piszczki. Dtugos¢ rzeki wynosi 23,4 km, a szerokos¢ koryta rzeki wynosi okoto 2,5 m,
przy $redniej gtebokosci okoto 0,5 m i maksymalnej okoto 0,8 m.
Zgodnie z aktualnym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1911), obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie jednolitych
czesci wod powierzchniowych:
- RW200024266459 - Krzna od Krzny Potudniowej do Klukéwki;
- RW2000172664189 — Piszczanka.
Na obszarze opracowania nie wystepujg zbiorniki powierzchniowe ani wody powierzchniowe.
Obszar planu znajduje sie poza zasiegiem wystepowania stref ochronnych uje¢ wody.
Zgodnie z danymi zawartymi w Informatycznym Systemie Ostony Kraju, w ktérym
opublikowane sg mapy zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, w granicach
opracowania nie wystepuja:
* obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi
0,2% Ilub na ktérych istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzenia
ekstremalnego;

* obszary szczegdblnego zagrozenia powodzia;

* obszary obejmujgce tereny narazone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia: watu przeciwpowodziowego, watu przeciwsztormowego, budowli
pietrzace;.

Wody podziemne

Na terenie Miedzyrzeca Podlaskiego stwierdzono do 5 pozioméw wodonosnych zwigzanych
z czwartorzedem i trzeciorzedem. Dla uje¢ wody znaczenie majg trzy poziomy: czwartorzedowy i 2
trzeciorzedowe (miocenski i oligocenski).

Czwartorzedowy, przypowierzchniowy poziom zwigzany jest z piaskami i zwirami
wodnolodowcowymi powstatymi w czasie zlodowacenia Warty, ktére zalegajg na glinach
zwatowych lub mutkach jeziornych, moga réwniez wystepowac¢ w piaszczystych wktadkach i
przewarstwieniach w obrebie gruntéw spoistych. Poziom ten posiada swobodne zwierciadto wody
o gtebokosci do zwierciadta wody 2,5 m ppt i dobre parametry hydrogeologiczne (wydajnos¢
ksztattuje sie od 51,6 do 80,3 m3/h), jednak ze wzgledu na stosunkowo matg migzszos¢ (do okoto
10 m) i fatwe przenikanie zanieczyszczen z powierzchni terenu, poziom ten nie powinien byé
wykorzystywany do budowy uje¢ wod podziemnych. Fragmentarycznie (na podstawie przekrojéw
hydrogeologicznych) w potudniowej czesci miasta wystepuje czwartorzedowy, podglinowy poziom
wodonosny o migzszosci do kilkunastu metrow, ktéry jest izolowany od powierzchni terenu
warstwg glin. Zwierciadto wody ma charakter naporowy i stabilizuje sie na gtebokosci kilku metrow
pod powierzchnig terenu. Zwierciadto wody nawiercono na gtebokosci okoto 36 m. Wydajnosci z
pojedynczych otworéw sg zréznicowane i ksztattujg sie od 50 do 70 m3/h. Istnieje mozliwos¢ wiezi
hydraulicznej z poziomem trzeciorzedowym.

Mozna wyrdzni¢ 3 strefy wystepowania wdd tego poziomu (na podstawie mapy
hydrograficznej): 0 obszary ptytkiego wystepowania wod gruntowych — gtebokos¢ do zwierciadta
wody od powierzchni terenu 2 m ppt. Wystepujg najczesciej w zasiegu dolin rzecznych,
stanowigce strefe koncentracji wod powierzchniowych i podziemnych. Wody te gromadzg sie
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gtéwnie w utworach piaszczysto — zwirowych i torfowych nie izolowanych od powierzchni
terenu. Zwierciadto wod tego poziomu ma najczesciej charakter swobodny lub odznacza sie
niewielkim cisnieniem hydrostatycznym zaleznym od uwarunkowan litologicznych powierzchni
terenu oraz wptywu poziomu lustra wody w korytach rzek i ciekdw, o obszary wystepowania wod
gruntowych na gtebokosci od 2 do 5 m ppt. Wystepujg w przewazajgcej czesci na obszarach
wysoczyznowych i sandrowych — nawigzujg do uksztattowania terenu i zalegajg na znacznych
powierzchniach miasta. Nie izolowane od powierzchni terenu na sandrach - zwierciadto wod tego
poziomu ma najczesciej charakter swobodny. W obrebie gruntéw spoistych (na wysoczyznie)
najczesciej o nieciggtym i napietym zwierciadle wody wystepujgcym w piaszczystych wktadkach i
przewarstwieniach. Cechg charakterystyczng wod podziemnych | poziomu jest rowniez wysoka
amplituda wahan $rednich, jak i rocznych, co wigze sie z matg pojemnoscig warstw wodonosnych,
co przy intensywnych opadach oraz w okresach wiosennych roztopoéw skutkuje wystepowaniem
wbd na powierzchni terenu, o obszary wystepowania woéd gruntowych na gtebokosci ponizej 5 m
ppt — obszar w centralnej czesci miasta na potudnie od Krzny.

Trzeciorzedowy poziom wodonosny stanowi zasobne pietro wodonosne o charakterze
strategicznym dla Miedzyrzeca Podlaskiego. Warstwe wodonosng stanowig piaski oligocenskie
drobno i $érednioziarniste zabarwione na zielono glaukonitem. Srednia migzszo$¢ wynosi okoto 30
m, zwierciadto wody ma charakter naporowy — zwierciadto wody nawiercono na gtebokosci 59 — 68
m ppt i stabilizowato sie na gtebokosci 6 metréw. Wydajnos¢ pojedynczej studni ksztattuje sie na
poziomie 92 — 110 m3/h. Na terenie zlewni Krzny pietro trzeciorzedowe jest drenowane przez sie¢
rzeczng Krzny i jej doptywy, gdyz wystepuje ono w regionalnej wiezi hydraulicznej z nadlegtym
poziomem czwartorzedowym. Generalnie gtebokos¢ wystepowania gtéwnego poziomu
wodonosnego na terenie Miedzyrzeca Podlaskiego ksztattuje sie pomiedzy 15 a 100 m ppt - w
centrum miasta 50 — 100 m ppt, 15 — 50 m ppt na zachodzie i potudniu miasta.

Wody podziemne w obrebie JCWPd zasilane sg gtéwnie poprzez bezposrednig infiltracje
opaddw atmosferycznych, a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracje wéd powierzchniowych
oraz doptyw z podtoza. Naturalnymi strefami drenazu wewngtrz JCWPd sg rzeki i cieki
powierzchniowe z tym, ze dla gtebiej potozonych warstw wodonosnych jest to gtéwnie rzeka Wista.

Teren opracowania znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd nr
67. Stan ilosciowy i chemiczny wdd oceniony jest jako dobry. Wody te sg zagrozone
nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

Zgodnie z ustawg Prawo Wodne, dla wéd podziemnych ustalono nastepujgce cele
Srodowiskowe:

. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
. ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy

poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggng¢ ich dobry stan.

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, charakteryzowany
wartosciami wskaznikow zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wod podziemnych. Stan iloSciowy
obrazuje wptyw poboru wody na czesci wdd podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi sie
do parametréw fizykochemicznych wdd  podziemnych  (zaréwno traktowanych jako
zanieczyszczenia, jak i skazenie).

Obszar miasta potozony jest w catosci w obrebie udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika
Wod Podziemnych Nr 224 - Subzbiornik Podlasie. Jest to obszar wysokiej ochrony. Zasoby wod
podziemnych pietra trzeciorzedowego, typ osrodka porowy, gtebokosc od 0 do 120 m ppt., Srednio
90 m ppt. szacowane zasoby na 50 do 100 m*/24h/km?.

Klimat lokalny

Wedtug regionalizacji klimatycznej (A. Wos, 1996), badany obszar zaliczony zostat do
Regionu Podlasko - Poleskiego XIX. Region ten wedtug Alojzego Wosia charakteryzuje sie liczbg
dni z pogoda umiarkowanie cieptg (srednio w roku 119) i z pogodg umiarkowanie cieptg z opadem
(55). Najwiekszg liczbg dni umiarkowanie cieptych i jednoczesnie pochmurnych z opadem ($rednio
w roku 26). Czeste pojawianie sie dni z pogoda dos¢ mrozng, stoneczng, bez opadu (srednio w
roku 5), dni mroznych bez opadu (19) oraz dni przymrozkowych z pogodg umiarkowanie zimng



(30, wsrdd nich 14 z duzym zachmurzeniem).

Wptyw na klimat Miedzyrzeca Podlaskiego majg masy powietrza polarno - morskiego,
polarno - kontynentalnego, arktycznego i zwrotnikowego.

W Miedzyrzecu Podlaskim $redni roczny opad wynosi od 547 mm, z czego w pétroczu letnim
spada do 351 mm, a zimowym do 196 mm. Zazwyczaj w rejonie Miedzyrzeca Podlaskiego
najwyzsza suma opadow wystepuje w lipcu, z wysokg tendencjg opadéw w miesigcach czerwcu i
sierpniu, natomiast najnizsze opady z wielolecia odnotowano w miesigcach zimowo -
wczesnowiosennych (styczen, luty i marzec). Parowanie terenowe dla badanego obszaru osigga
okoto 480 mm stupa wody.

Srednia temperatura w subregionie z wielolecia 1971 — 2000 w roku wynosi okoto 7°C,
najnizsze $rednie temperatury odnotowuje sie w styczniu -4°C, natomiast $rednie, najwyzsze
temperatury lipca i sierpnia ksztattujg sie w granicach 17°C.

Srednie temperatury z wielolecia 1971 — 2000 r. dla wiosny ksztattujg sie w granicach 7 -
8°C, dla miesiecy letnich 17 — 18°C, dla jesieni okoto 7 - 8°C — jesien jest cieplejsza od wiosny
$rednio o 0,6 — 0,7°C., natomiast dla zimy -2 do -3°C. Zima trwa od 101 do 110 dni — zazwyczaj
jest dluga i chtodna. Sredni czas trwania pokrywy $nieznej wynosi okoto 72 - 90 dni. Tworzy sie
ona zazwyczaj na poczatku grudnia, a zanika w marcu.

Ponizej przedstawiono $rednie temperatury w poszczegdlnych miesigcach w latach 2010 —

2015 w okolicach Miedzyrzeca Podlaskiego. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec, srednie
temperatury ksztattujg sie od 18 — 210C, najzimniejszy jest styczen, srednie temperatury ksztattujg
sie od 00C w styczniu w 2015 r. do -90C w 2010 r.
Srednia liczba dni pogodnych to okoto 48 dni, $rednia roczna liczba dni z mgtg z reguty ksztattuje
sie na poziomie 30 — 50 dni. Srednia liczba dni z burzami wynosi okoto 16 dni. Srednia roczna
liczba godzin ustonecznienia wynosi 1683. Srednia liczba dni pochmurnych siega 140 — 160 dni.
Przygruntowe przymrozki wystepuja wczesng jesienig (wystepuja w koncu wrzesnia lub w
pierwszej dekadzie pazdziernika), natomiast przymrozki p6znowiosenne bywajg w maju, a niekiedy
i w czerwcu. Diugos¢ okresu bezprzymrozkowego zmienia sie wraz z uksztattowaniem terenu.
Okres wegetacyjny wynosi od 205 do 215 dni. Na obszarze miasta przewazajg wiatry zachodnie,
pétnocno — zachodnie i potudniowo — zachodnie.

Klimat lokalny modyfikowany jest warunkami topograficznymi, bliskoscig komplekséw
lesnych, pdl uprawnych i obecnoscig wod powierzchniowych. W rejonie dolin rzecznych okresowo
zalegajg chtodne masy powietrza o zwiekszonej wilgotnos$ci, stad czesciej anizeli na wysoczyznie
wystepujg tu przygruntowe przymrozki. Podwyzszona wilgotnos¢ powietrza oraz czestsze
wystepowanie mgiet i zamglen towarzysza tez obszarom o ptytszym poziomie wod gruntowych. W
miejscach zabudowanych mogg wystepowaé podwyzszone temperatury powietrza (o 1 - 2 st. C).
Na terenach nieostonietych zwieksza sie predkos¢ wiatru. Klimat podlega réwniez lokalnym
modyfikacjom, spowodowanym gestg, wielokondygnacyjng zabudowg mieszkalng. Tereny rolne
charakteryzujg sie dobrymi i przecietnymi warunkami solarnymi, dobrymi warunkami termicznymi i
wilgotnosciowymi, bardzo dobrym przewietrzaniem oraz matg czestotliwoscig wystepowania mgiet.
Wystepujace w przestrzeni rolnej zadrzewienia i zakrzewienia dziatajg modyfikujgco na warunki
klimatu miejscowego hamujac predkos¢ wiatru, spowalniajgc obieg wody i ograniczajgc parowanie
wody z gleb. Tereny te cechujg sie korzystnymi warunkami dla osadnictwa, a takze prowadzenia
gospodarki rolnej. Zwarte tereny le$ne wyr6zniajg sie wyrownanym profilem termicznym dobowym
i rocznym (wyzsze minimum i nizsze maksimum), zwiekszong wilgotnoscig wzgledng powietrza i
nizszymi jej amplitudami w ciggu doby, duzg zawartoscig fitoncydow (olejkéw eterycznych),
zwiekszong zawartoscig ozonu itp. Obszary lesne zaburzajg swobodne przemieszczanie mas
powietrza zmieniajgc ich kierunek oraz tworzgc nisze o charakterze czasowym, w ktérych
powietrze stagnuje. Ze wzgledu na mate kontrasty temperatury i wilgotnosci wptywajg tagodzgco
na tereny sagsiednie.

Gleby

Wedtug regionalizacji przyrodniczo — rolniczej (R. Turski) Miedzyrzec Podlaski potozony
jest w Rejonie podstawowym Nizinnym P6tnocnym w Rejonie Podlaskim i Zaklestosci tomaskiej.
Na terenie miasta wystepuja gleby mineralne i organiczne. Gleby mineralne to gtéwnie:



- gleby bielicowe lub gleby ptowe, wystepujgce w poétnocnej, w srodkowo — wschodniej czesci
miasta oraz w na niewielkich potaciach w r6znych czesciach miasta;

- gleby brunatne witasciwe i gleby brunatne kwasne lub gleby rdzawe, wystepujg licznie na
potudnie od linii kolejowej, na zachd6d od drogi krajowej nr 19 oraz we wschodniej czesci miasta
(na potudnie od ul. Brzeskiej);

- czarne ziemie wiasciwe i czarne ziemie zdegradowane, wystepuja w dolinach ciekéw wodnych i
towarzyszg torfom niskim, wystepujg w srodkowo — zachodniej czesci miasta oraz w postaci
niewielkich skrawkéw w potudniowo — zachodniej czesci miasta;

- mady rzeczne, wystepujg w dolinie Piszczki na pétnoc od ul. Warszawskiej az do granicy miasta.

Gleby organiczne na terenie miasta to:

- gleby torfowe, wystepujgce gtownie w dolinie Krzny, Krzny Pétnocnej, Krzny Potudniowej i
Piszczki oraz w zagtebieniach mniejszych ciekéw i oczek wodnych stale podmokitych;

- gleby mutowe, wystepujgce na niewielkim obszarze w centralnej czesci miasta, w dolinie Krzny,
charakteryzujag sie duza intensywnoscig procesoéw biologicznych i troficznoscia. Na terenie miasta
wystepujg gleby mutowe torfowo — mutowe wystepujace na siedliskach przejsciowych od tegéw
rozlewiskowych do tegéw zastoiskowych;

- gleby murszowate wystepujgce w dolinie Krzny, na niewielkich potaciach w zachodniej i
wschodniej czesci miasta.

Wedtug stanu na 2015 r. uzytki rolne stanowity 56,6% ogodlnej powierzchni miasta, w tym
grunty orne 36,5%, taki 14,2%, pastwiska 2,3% oraz sady 0,3%. Na obszarze miasta przewazajg
gleby stabej jakosci, na ktére przypada okoto 670 ha, tj. prawie 92% gruntow ornych. Na gleby
$redniej jakosci (klasy llla, 1lIb), na ktére wymagane jest uzyskanie zgody ministra rolnictwa na ich
przeksztatcenie na cele nierolnicze przypada prawie 61 ha (8,3%) gruntéw ornych. Na najlepsze
uzytki zielone, klas Il i IV przypada tgcznie okoto 280,5 ha, co stanowi 85% wszystkich uzytkow
zielonych w miescie.

Na obszarze opracowania przewazajg uzytki rolne (RIVa, i RIVb kl.) oraz uzytki budowlane i
drogowe. Obszar opracowania jest wykorzystywany w Kierunku rolnym.

Swiat przyrody

Na terenie miasta zarejestrowano okoto 200 gatunkow roslin naczyniowych. Stwierdzono
wystepowanie 3 gatunkéw roslin chronionych, objetych ochrong czesciowg. Wedtug Mapy
potencjalnej roslinnosci naturalnej Polski (Matuszkiewicz J.M., 2008 r.) na terenie Miedzyrzeca
Podlaskiego wystepujg nastepujgce zbiorowiska roslinne:

- boru sosnowego (Querco pinetum),

- gradu subkontynentalnego (Tilio carpinetum),

- tegu jesionowo — olszowego (Fraxino-Alnetum),

- olsu srodkowoeuropejskiego (Carici Elongatae Alnetum).

Na badanym obszarze wystepujg gtownie kompleksy lesne, torfowiska niskie, fragmenty
roslinnosci naturalnej i seminaturalnej w postaci tgk i pastwisk oraz zbiorowiska synantropijne,
ruderalne i segetalne na terenach przeksztatconych antropogenicznie i uzytki rolne. Wystepuje tu
rowniez zielen urzadzona, ktorg reprezentujg: parki, skwery, zieleh przydrozna i przyuliczna, sady i
ogrody, w tym ogrody dziatkowe i plantacje, cmentarze oraz zieleh osiedlowa i przydomowa.

Wsrdd bezkregowcdw wystepujacych w wojewddztwie lubelskim ochrong gatunkowg sg
objete 63 gatunki, w tym: z pijawek — 1, mieczakéw — 4, modliszek — 1, chrzagszczy — 15, wazek —
8, motyli — 17, trzmieli — 16 i pajgkéw — 1. Wiecej, bo 76 gatunkdéw, traktowanych jest jako
zagrozone wyginieciem i z tego wzgledu znajdujag sie w Polskiej Czerwonej Ksiedze Zwierzat. Na
obszarze miasta zaobserwowano wystepowanie takich gatunkéw jak: wij krocionogi Julidae,
nartnik duzy Gerris lacustris, $limak winniczek Helix pomatia, wazka s$witezianka btyszczgca
Calopteryx splendens, konik polny Chorthippus biguttulusm pasikonik zielony Tettigonia
viridissima, biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata, zuk wiosenny Trypocopris
vernalis, ztotook pospolity Chrysopa vulgaris, rusatka admirat Vanessa Atalanta, rusatka pawik
Inachis io oraz trzmiel ziemny Bombus terrestris L.

W wodach ptyngcych zidentyfikowano 21 gatunkéw ryb. Dominantem jest pto¢ i szczupak.
Dos¢ pospolity jest klen, bolen, okon, ciernik, cierniczek, piskorz, sliza, stonecznica. Ponadto wiele
gatunkow ryb zasiedla zbiornik po bytej Zwirowni.
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Na obszarze miasta stwierdzono obecnos¢ miejsc do masowego rozrodu ptazéw: ropuchy
paskowki, ropuchy szarej, ropuchy zielonej oraz zaby trawnej, ktorej stanowiska licznie
odnotowano w obrebie doliny Krzny we wschodniej i centralnej czesci miasta. Natomiast sposrod
gadéw odnotowano stanowiska jaszczurki zwinki oraz zaskronca zwyczajnego w obrebie uzytku
ekologicznego ,Stawy”. Z uwagi na fakt, ze teren w obrebie doliny Krzny jest podmokty, wystepuja
drobne zbiorniki i cieki wodne mozna jg uznac¢ za potencjalne miejsce rozrodu pozostatych ptazéw
i gadow.

W obrebie miasta odnotowano wiele gatunkéw ptakéw podlegajgcych ochronie.
Zaobserwowano tu sporo ptakéw zalatujgcych i odbywajgcych zer na terenie miasta. Odnotowano:
bociana biatego, licznie odbywajgcego zer w dolinie Piszczki, myszotowa, jako zalatujgcego na
tereny w potudniowo — zachodniej czesci miasta, mewe siwag i kaczke krzyzowke — tereny
centralnej czesci Krzny, dymowke i oknéwke, wrébla, sroke, sierpowke, kawke i gawrona — w
strefie srédmiejskiej miasta. Z uwagi na duzg bior6znorodnos$¢ obszaru miasta, w szczegdlnosci
dolin rzecznych nie wyklucza sie wystepowania innych gatunkéw ptakéw zalatujgcych czy tez
odbywajacych legi w trudnodostepnych terenach miasta.

Wsrdd zwierzyny grubej wystepujg sarny, ktére zaobserwowano na zachodnich krancach
obszaru miasta oraz na obszarze uzytku ekologicznego, teren miasta odwiedzany jest przez dziki,
ktérych sSlady zaobserwowano w srodkowo — wschodniej czesci badanego obszaru. Natomiast
drobng zwierzyne reprezentujg: kret europejski, zajgc szarak oraz jez wschodnioeuropejski i
pizmak. Nie mozna tez wykluczyé wystepowania innych ssakoéw, w szczegdlnosci gatunkow
nietoperzy, jak rowniez ssakéw typowo lesnych.

Wedtug informacji zawartych na geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody
(http://geoserwis.gdos.gov.pl), teren miasta nie lezy w granicach istniejgcych Kkorytarzy
ekologicznych Natura 2000, jak i nie jest objety proponowanymi korytarzami ekologicznymi.

Sie¢ powigzan ekologicznych na terenie miasta tworzg korytarze wzdtuz dolin rzeki Krzny i
Piszczki, a takze wzdtuz dolin mniejszych ciekbw wodnych, rowdéw melioracyjnych. Istotne sg
rowniez tereny zadrzewione w postaci teren6w zalesionych oraz zieleni przydroznej i przyuliczne;j.

Poza mniej lub bardziej czytelnym uktadem korytarzy ekologicznych, na terenie miasta
wystepuje sie¢ luzniejszych powigzan ekologicznych zwigzana z obecnoscig ekstensywnie
uzytkowanych lub odtogowanych obszaréw rolniczych, wysp lesnych, srédpolnych i $rédlesnych
zagtebien, roznego rodzaju zbiornikéw i torfowisk oraz obecnoscig zboczy i zadrzewien wzdtuz linii
komunikacyjnych. Obszary te stanowig ostoje dla bogatego Swiata ptakéw, owadoéw i innych
zwierzat a takze roslin. taki i pastwiska ze swag roslinnoscig i specyfikg gospodarowania sg
korytarzami dla niektorych grup zwierzat.

Obszar opracowania w wigkszosci jest wykorzystywany w kierunku rolnym, na czesci
terenu gtébwnie wzdtuz ul. Lecha Kaczynskiego wystepuja skupiska zieleni wysokiej.

Prawne formy ochrony przyrody

Obszar opracowania znajduje sie poza zasiegiem wystepowania obszaréw chronionych
powotanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz poza obszarami gdzie wystepuja
siedliska przyrodnicze podlegajgce ochronie.

2.2 Stan oraz tendencje przeobrazen srodowiska przyrodniczego

Informacje o problemach srodowiska istotnych z punktu widzenia projektu MPZP

Istniejgce problemy ochrony srodowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego

dokumentu, to:

—emisja zanieczyszczen atmosferycznych ze Zzrédet punktowych (uzytkowanie instalacji
grzewczych o niskiej sprawnosci opartych o paliwa state) i liniowych (drogi o duzym
natezeniu ruchu), w tym emisje naptywajace z terenéw przylegtych;

—degradacja klimatu akustycznego w otoczeniu drég o duzym natezeniu ruchu;
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—ochrona zasobow wod podziemnych przez witasciwe ksztattowanie gospodarki wodno-
sciekowej (skanalizowanie terenéw przeznaczonych pod zainwestowanie);

—zanieczyszczenie wod wynikajagce z nadmiernego zuzycia srodkéw chemicznych w
rolnictwie oraz scieki bytowe.

Powietrze atmosferyczne

Wyréznia sie trzy gtbwne grupy zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. Nalezg do
nich zrédta komunalno-bytowe, transport drogowy oraz przemyst.

Zrédta komunalno-bytowe, w gtéwnej mierze odpowiedzialne sg za podwyzszone stezenia
zanieczyszczen, szczegdblnie pylu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki w sezonie
zimowym. Stosowanie w lokalnych kottowniach i domowych piecach grzewczych niskosprawnych
urzgdzen i instalacji kottowych, ich zty stan techniczny i nieprawidtowa eksploatacja oraz spalanie
ztej jakosci paliw (zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych wegli, mutéw weglowych, a
takze wszelkich odpadéw z gospodarstw domowych), sg gtownym powodem tzw. niskiej emisiji.
Duza ilos¢ zrédet wprowadzajgcych zanieczyszczenia z komindw o niewielkiej wysokosci sprawia,
ze zjawisko to jest bardzo ucigzliwe, gdyz zanieczyszczenia gromadzg sie wokét miejsca
powstawania, a sg to najczesciej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Transport drogowy wptywa na catoroczny poziom tlenkéw azotu w powietrzu oraz
podwyzszony poziom pylu zawieszonego PM10 i benzenu. Duze zanieczyszczenie powietrza
wystepuje na skrzyzowaniach gtéwnych ulic i drég, przy trasach komunikacyjnych o duzym
natezeniu ruchu biegngcych przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyng nadmiernej emisji
zanieczyszczen ze $rodkOw transportu jest przede wszystkim zty stan techniczny pojazdéw, ich
nieprawidtowa eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane ztg organizacjg ruchu i zbyt matg
przepustowoscig drog.

Aktem prawnym regulujgcym dopuszczalne stezenia substancji w powietrzu jest
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu.

Na terenie wojewddztwa lubelskiego badania i pomiary jako$ci powietrza atmosferycznego
prowadzi Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska z wykorzystaniem materiatéw przygotowanych
w Regionalnym Wydziale Monitoringu Srodowiska w Lublinie. Oceny jakosci powietrza na
terytorium kraju dokonuje sie z uwzglednieniem dwoch grup kryteridw: ustanowionych ze wzgledu
na ochrone zdrowia ludzi (z podziatem na ochrone zdrowia dla uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej) oraz ustanowionych ze wzgledu na ochrone roslin. Ocena pod katem ochrony
zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO,, dwutlenek siarki SO,, benzen CgHg, ot6w Pb, arsen As,
nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pyty PM10 i PM2.5, ozon O3, tlenek wegla CO. W ocenie
pod katem ochrony roslin uwzglednia sie: dwutlenek siarki SO, tlenki azotu NOy, ozon Os.

Wynikiem oceny, zaréwno pod katem kryteribw dla ochrony zdrowia jak i kryteriow dla
ochrony roslin dla wszystkich substancji podlegajgcych ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z
nastepujacych klas: A (jezeli stezenia zanieczyszczen na terenie strefy nie przekraczajg
odpowiednio pozioméw dopuszczalnych, poziomoéw docelowych), B (jezeli stezenia
zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczajg
pozioméw dopuszczalnych powiekszonych o margines tolerancji), C (jezeli stezenia
zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne powiekszone o margines
tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest okreslony — poziomy dopuszczalne,
poziomy docelowe), D1 (jezeli poziom stezen ozonu nie przekracza poziomu celu
dtugoterminowego) i D2 (jezeli poziom stezen ozonu przekracza poziom celu dtugoterminowego).

W wyniku rocznej oceny jakosci powietrza za 2021 r. przeprowadzonej w wojewodztwie
lubelskim, po przeanalizowaniu wszystkich dostepnych i zgromadzonych danych pomiarowych,
dotyczacych pozioméw stezeh poszczegoinych zanieczyszczen oraz wynikéw obliczen z
wykorzystaniem modelu matematycznego, uzyskano wyniki, ktére przedstawiono ponize;.

Ocena wedtug Kryteriow odniesionych do ochrony zdrowia

W wyniku rocznej oceny jakosci powietrza, zostaty okreslone strefy w wojewodztwie
lubelskim, w ktérych nalezy podja¢ okreslone dziatania w celu przywrdcenia na danym obszarze
obowigzujgcych standardéw jakosci powietrza. W tabeli 1.1 zestawiono klasy stref dla
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poszczegodlnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej z uwzglednieniem kryteriow
ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 2 sierpnia 2012 r w sprawie stref, w ktdérych dokonuje sie oceny jakosci powietrza, gmina
Miedzyrzec Podlaski znajduje sie w strefie lubelskiej.

Tabela 1.1. Wyniki klasyfikacji stref pod kgtem ochrony zdrowia dla 2021 roku’

Lp. [Nazwa strefy Kod SO; | NO: | CgHg | CO | O3 |PMI0O| Pb | As | Cd| Ni |B(a)P | PM2;5

strefy
] : -
2 lstrefalubelska | PLOG02 | A | A A A |AV| A A A|A|A C c1?

Y Dla ozonu — poziom celu dlugoterminowego, strefy uzyskaly klase D2,
% Dla pylu zawieszonego PM2,5 — poziom dopuszezalny I faza, strefy uzyskaly klase A.

Ocena wedtug kryteriow odniesionych do ochrony roslin

W tabeli 1.2. zestawiono klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie
rocznej dokonanej z uwzglednieniem kryteribw ustanowionych w celu ochrony roslin. W wyniku
rocznej oceny jakosci powietrza, wykonanej na podstawie danych za 2021 r. z uwzglednieniem
kryteribw przyjetych ze wzgledu na ochrone roslin, dla wszystkich zanieczyszczen strefa lubelska
uzyskata klase A.

Tabela 1.2. Wyniki klasyfikacji stref pod katem ochrony roslin dla roku 20212

Lp. Nazwa strefy Koad strefy S0: NOx 03V

1 strefa lubelska PLOG0O2 A A A

¥ Dla ozonu — poziom celu dlugoterminowego strefa lubelska uzyskala klase D2.

Klimat akustyczny

Standardy jakosci klimatu akustycznego zalezg od funkcji i przeznaczenia terenu, zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

Pod wzgledem akustycznym tereny oznaczone symbolami: MN/U, MW kwalifikuje sie jako
tereny zagospodarowane pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska w zakresie ochrony przed hatasem.

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowane przez poszczegdlne
grupy zrodet hatasu, z wytgczeniem hatasu powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty
statkbw powietrznych oraz linie energetyczne, wyrazone wskaznikami Lpwy i Ly, ktore to wskazniki
majg zastosowanie do prowadzenia diugookresowej polityki w zakresie ochrony przed hatasem.

dopuszczalny dlugookresowy sredni poziom
dzwieku Aw dB

pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca
zrodiem hatasu

Lown | Lw Lowv | Ly
przedziat czasu odniesienia rowny wszystkim

drogi lub linie kolejowe"

rodzaj terenu

dobom w

roku porom nocy dobom w roku porom nocy

'Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie lubelskim, Raport wojewodzki za rok 2021, GIOS, Lublin
kwiecien 2022.
% Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie lubelskim, Raport wojewddzki za rok 2021, GIOS, Lublin
kwiecien 2022.
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Strefa ochronna ,A” uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40

jednorodzinnej

statym pobytem dzieci i mtodziezy

Tereny zabudowy mieszkaniowej
Tereny zabudowy zwigzane] ze 64 59 50 40

Tereny domow opieki spotecznej
Tereny szpitali w miastach

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

Tereny zabudowy mieszkaniowej

Tereny zabudowy zagrodowej 68 59 55 45
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo-ustugowe

powyzej 100 tys. mieszkancow ?

Tereny w strefie srodmiejskiej miast 70 65 55 45

Objasnienia:

Wartosci okreslone dla drog i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.

2 Strefa $rédmisjska miast powyzej 100 tys. mieszkancéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektéw
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktorych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkarncow pow. 100 tys.
mieszkaricow, mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe $rédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowg z
koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

W granicach terenu opracowania nie wystepujg zrddta emisji hatasu lotniczego, kolejowego i
przemystowego.
Na terenie opracowania klimat akustyczny jest ksztattowany przez hatas komunikacyjny —
drogowy ul. L. Kaczynskiego.

Hatas drogowy

Czynnikami wptywajgcymi na poziom hatasu komunikacyjnego sa:

- natezenie i ptynnosc ruchu,

- procentowy udziat pojazddw ciezarowych w strumieniu pojazddw,

- predkos¢ strumienia pojazdéw,

- potozenie drogi oraz rodzaj nawierzchni,

- uksztattowanie terenu, przez ktéry przebiega trasa komunikacyjna,
- charakter obudowy trasy i rodzaj sgsiadujgcej z trasg zabudowy.

Jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych

Zagrozenia wod podziemnych wynikaja z ich kontaktu z powierzchnig ziemi, wodami
glebowymi, wodami powierzchniowymi oraz opadami atmosferycznymi. W miejscach, gdzie brak
jest izolacji poziomu wodonosnego lub izolacja jest niepetna nastepuje szybka wymiana wody, a
tym samym przemieszczanie sie zanieczyszczen. Zrddtlem zagrozen jakosci wod podziemnych,
podobnie jak wod powierzchniowych, sg zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego oraz
nieczystosci przedostajace sie z obszaréw nieskanalizowanych.

Badania stanu chemicznego jednolitych czesci wéd podziemnych gromadzone sg na
zlecenie Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska (GIOS) w bazie Monitoring Wéd
Podziemnych, ktéra funkcjonuje w Panstwowym Instytucie Geologicznym - Panstwowym Instytucie
Badawczym w ramach monitoringu diagnostycznego oraz monitoringu  operacyjnego
(obejmujgcego wody o statusie zagrozonych nieosiggnieciem dobrego stanu chemicznego oraz
zlokalizowanych na obszarach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze
zrodet rolniczych). Obecnie ocene jakosci wéd podziemnych wykonuje sie na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu
oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych.

Badania jakosci wod prowadzi Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie.
Prowadzi sie je w ramach monitoringu srodowiska, na ktory sktadajg sie monitoring diagnostyczny,
operacyjny i badawczy. Ocena stanu jakosci wod powierzchniowych obejmuje: klasyfikacje stanu
ekologicznego (dotyczy wod naturalnych), klasyfikacje stanu chemicznego, ocene stanu wod,
klasyfikacje potencjatu ekologicznego (dotyczy wdéd silnie zmienionych i sztucznych), oceny
spetniania wymagan jakosciowych wdd powierzchniowych zwigzanych z ich uzytkowaniem
wynikajgcym z warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego (ocena przydatnosci wod do
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okreslonych celéw — np. do bytowania ryb w warunkach naturalnych lub ocena zagrozenia —
dotyczy to wod wrazliwych na zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych).

Badania jakosci jednolitych czesci wod powierzchniowych w wojewddztwie lubelskim
wykonane zostaty przez WIOS w Lublinie w roku 2017. Badania wéd powierzchniowych na terenie
miasta Miedzyrzec Podlaski wykonano m.in. dla zlewni:

- RW200024266459 - Krzna od Krzny Potudniowej do Klukowki;

- PLRW2000172664189 - Piszczanka,

Zgodnie z aktualnym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.
Z 2016 r., poz. 1911), ocena dla jednolitych czesci wod powierzchniowych dla obszaru objetego
opracowaniem przedstawia sie w nastepujgcy sposob:

*  RW200024266459 - Krzna od Krzny Potudniowej do Klukowki,
- status: naturalna cze$¢ wod, monitorowana,
- stan/potencjat ekologiczny: zty,
- cel srodowiskowy: osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego w terminie do 2021 r.,
- ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona, wskazuje sie brak
mozliwo$ci technicznych;
*  RW2000172664189 — Piszczanka,
- status: naturalna cze$¢ wod, niemonitorowana,
- potencjat ekologiczny: zty,
- cel Srodowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny do 2021 roku,
- ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona ze wzgledu na
brak mozliwosci technicznych, dysproporcjonalne koszty.

Teren opracowania znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd nr
67. Stan ilosciowy i chemiczny wdd oceniony jest jako dobry. Wody te sg zagrozone
nieosiggnieciem celéw srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowe] jednolitej
czesci wbéd podziemnych jest poprawa stanu chemicznego i ilosciowego i doprowadzenie tych
parametréw do dobrego stanu w terminie do 2027 roku. Wskazuje sie, ze ze wzgl. na zmiany
chemizmu wod zwigzane sg niedostatecznie oczyszczonymi sciekami komunalnymi, zbyt matym
stopniem skanalizowania, szczegdlnie terenéw wiejskich, sktadowiskami. Dominujgca presja jest
oddziatywanie terenéw rolniczych (nawozenie) oraz niezorganizowana gospodarka wodno-
$ciekowa na obszarach wiejskich. W programie dziatan ukierunkowanym na presje, dla JCWPd
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania ograniczajgce negatywny wptyw presji na stan JCWPd.
Niemniej jednak ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krotki, aby mogta
nastgpic¢ poprawa stanu wod. Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowe;.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Gtéwnymi zrédtami promieniowania elekiromagnetycznego sg elektroenergetyczne linie
wysokiego napiecia i instalacje radiokomunikacyjne, takie jak: stacje bazowe radiokomunikaciji
ruchomej i stacje nadajgce programy radiowe i telewizyjne.

Przez omawiany teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napiecia,
ktéra stanowi zrodto promieniowania. Rozktady pdl elektrycznych i magnetycznych wystepujacych
w otoczeniu linii sg zalezne od napiecia znamionowego linii, pradu jaki przez linie ptynie oraz od
konstrukciji linii. Promieniowanie elektromagnetyczne moze negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie
ludzi. W celu ochronnym nalezy wprowadzi¢ strefy techniczne w ktérych obowigzujg ograniczenia
zwigzane z uzytkowaniem, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Zasady ochrony srodowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym okreslone sg w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych w $rodowisku. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych
réznicuje sie wytgcznie ze wzgledu na obecno$¢ ludzi (tereny przeznaczone pod zabudowe
mieszkaniowg i miejsca dostepne dla ludnosci).
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Jakosé gleb

Wartosci dopuszczalne stezen zwigzkéw w glebie lub ziemi zawarte sg w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Zagrozeniem dla gleby jest wyczerpywanie jej zasobow mineralnych wynikajgce z
gospodarki cztowieka. Moze to prowadzi¢ do chemicznej degradacji gleby poprzez wprowadzanie
do gleby zwigzkéw pochodzenia zewnetrznego, ale takze na odprowadzaniu naturalnych
sktadnikéw w niej wystepujacych. Przejawem tego procesu jest m.in. silne zakwaszenie potagczone
z wyjatowieniem i ujawnieniem dziatania substancji toksycznych (metale ciezkie, glin).

Na terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski nie wykonywano badan monitoringowych jakosci gleb.
Badania w ramach monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce, Instytut Upraw Nawozenia i
Gleboznawstwa — Panstwowego Instytutu Badawczego w Putawach wykonywat w miejscowosci
Stawacinek Stary (powiat bialski) potoznej okoto 20 km od Miasta Miedzyrzec Podlaski.

Z duzg dozg prawdopodobienstwa mozna stwierdzi¢ zanieczyszczenie gleb metalami
ciezkimi wzdtuz obszaru wokét drogi publicznej ul. L. Kaczynskiego.

2.3. Tendencje zmian w sSrodowisku w przypadku braku realizacji projektu
omawianego dokumentu

W przypadku odstgpienia od sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego bedacego przedmiotem niniejszej prognozy, teren zostanie zagospodarowany na
podstawie obowigzujgcych na tym terenie miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego. W obowigzujacych planach przewiduje sie realizacje terendéw zabudowy
mieszkaniowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-ustugowej, nowoczesnych ustug i
produkciji, zieleni publicznej i drog publicznych.

W obrebie terenéw przeznaczonych na zabudowe dokonajg sie przeksztatcenia srodowiska,
m.in. zniszczenie pokrywy roslinnej i glebowej, przeobrazenia w rzezbie terenu spowodowane
wykopami pod fundamenty budynkéw. Moze nastapi¢ wycinka czesci drzew i krzewbéw. Zwiekszy
sie hatas komunikacyjny za sprawg zwiekszonej liczby przejazdéw, a takze emisja zanieczyszczenh
do atmosfery powodowana pracg instalacji do ogrzewania budynkéw. Skutki $rodowiskowe
realizacji obowigzujgcego planu bedg miaty zblizony charakter do oddziatywania opisanego w
niniejszej prognozie.

Projektowane zagospodarowanie powinno przestrzega¢ zasady zrownowazonego rozwoju,
ochrony srodowiska, i stuzy¢ rownoczesnemu polepszaniu komfortu zycia mieszkancom.

Budowa nowych obiektow w tym budynkéw mieszkaniowych, ustugowych i produkcyjnych,
wykorzystujgcych istniejgcg infrastrukture techniczng nie powinna pogorszy¢ stanu srodowiska
przyrodniczego w tym rejonie jak rowniez stanowic¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow.

W przypadku zaniechania istniejgcego zagospodarowania, stan $rodowiska zostanie
utrzymany na dotychczasowym Ilub podobnym poziomie. W procesie naturalnej sukcesji
ekologicznej pojawig sie nowe skupiska krzewdéw oraz drzew na terenach otwartych i
zadrzewionych. Zielen wysoka stworzy nowe siedliska bytowania i rozrodu zwierzat zwigzanych z
drzewami i krzewami.

3. Analiza ustalen projektu planu miejscowego i ocena zgodnosci z

uwarunkowaniami ekofizjograficznymi

W niniejszym rozdziale dokonano analizy rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych zawartych
w projekcie uchwaty pod katem zgodnosci z uwarunkowaniami okreslonymi w opracowaniu
ekofizfograficznym, zgodnosci z przepisami ochrony srodowiska oraz rozwigzan eliminujgcych lub
ograniczajgcych negatywne wptywy na srodowisko.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenédw w granicach opracowania pod teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny obiektédw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowej,
tereny drog wewnetrznych oraz tereny drog publicznych.

W projekcie planu zaktada sie uwolnienie catej przestrzeni rolniczej i zadrzewionej na cele
budowlane. Planowana zabudowa stanowi¢ bedzie uzupetnienie i kontynuacje istniejgcej tkanki
urbanistycznej wyznaczonej zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta
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Miedzyrzec Podlaski. Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie stwarza sie warunki dla
rozwoju systemoéw infrastruktury technicznej, a takze sieci drogowe;.

W zakresie ochrony Srodowiska i dziatan minimalizujgcych potencjalny negatywny wptyw
przysztego zagospodarowania na srodowisko, istotne sg ustalenia dotyczace gospodarki wodno-
Sciekowej, pozyskiwania ciepta do ogrzewania budynkéw, wyznaczenia dopuszczalnych poziomow
dzwiekéw w Srodowisku, a takze ksztattowania terendéw zieleni.

W celu ochrony klimatu akustycznego, w planie ustala sie maksymalne dopuszczalne
poziomy dzwieku na terenach planowanej zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.

W projekcie planu ustala sie przestrzen przewidziang na urzgdzenie powierzchni biologicznie
czynnej w obrebie dziatek budowlanych. Pozostawienie tej powierzchni jest istotne ze wzgledu na
potrzeby retencji wod opadowych i roztopowych przez podtoze. Jest to réwniez przestrzen mogaca
zosta¢ zagospodarowana zielenia.

Obszar objety planem potozony jest w catosci w granicach udokumentowanego Gtéwnego
Zbiornika Wo6d Podziemnych nr 224 ,Subzbiornik Podlasie”, na terenie ktérego obowigzujg zakazy,
nakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrebnymi.

W sgsiedztwie obszaru opracowania znajduje sie cmentarz, w zwigzku z czym planowany
dokument wyznacza strefy sanitarne cmentarza, na podstawie = Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. u. 1959 nr 59 poz. 315). W strefie 150 m
od cmentarza oznaczonej na rysunku planu zakazuje sie lokalizowania studni dla celéw
konsumpcyjnych i gospodarczych oraz dopuszcza sie lokalizowanie zabudowan mieszkalnych,
zaktadow produkujgcych artykuty zywnosci, zaktadéw zywienia zbiorowego bgdz zaktadéw
przechowujgcych artykuty zywnosci, pod warunkiem, ze wszystkie budynki korzystajgce z wody
podtgczone beda do sieci wodociggowe;j.

W granicach zmiany miejscowego planu zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (w tym lokalizacji stacji paliw ptynnych i gazowych) w
rozumieniu przepiséw odrebnych, z zastrzezeniem, ze zakaz ten nie dotyczy: inwestycji celu
publicznego z zakresu drdg, sieci infrastruktury technicznej w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Klasyfikacje takich przedsiewzie¢ przedstawia Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko.
Poszczegdlne inwestycje poddane beda postepowaniu w sprawie uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Na obszarze planu stwarza sie warunki dla rozbudowy systemow infrastruktury techniczne;.

Istotne dla jakosci wod powierzchniowych i podziemnych jest okreslenie sposobu
odprowadzania sciekéw z terenéw zabudowanych. Projekt planu ustala odprowadzanie sciekdéw
bytowych i przemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej, co nalezy uznac za korzystne z punktu
widzenia ochrony jakosci srodowiska gruntowo-wodnego. Obowigzek podtgczenia nowych
obiektéw do sieci naktada takze art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,
zgodnie z ktérym wiasciciel nieruchomosci musi przytgczy¢ nieruchomosé do istniejgcej sieci
kanalizacyjne;.

Wody opadowe i roztopowe z terendéw zainwestowanych bedg odprowadzane do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej na wiasny teren nieutwardzony, do dotéw chtonnych lub
do zbiornikéw retencyjnych. W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych
pochodzacych z terendéw utwardzonych (np. parkingdéw, ulic) obowigzuje usuniecie substancji
okreslonych w przepisach odrebnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do
odbiornika (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych).

W granicach projektowanego planu przebiega istniejagca linie energetyczna $redniego
napiecia. gazocigg wysokiego cisnienia. Wzdtuz linii ustala sie pas technologiczny w odlegtosci
7,5 m od osi istniejgcej linii energetycznej, w kazdg strone od tej osi, 0znaczong na rysunku planu.
W granicach tego pasa, obowigzuje zakaz tworzenia hatd, nasadzen zieleni wysokiej i o
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rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowigzuje szerokos¢ pasa wycinki podstawowe;j
drzew na trasie linii wedtug przepisow odrebnych oraz lokalizowania miejsc przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Dostawa gazu odbywac sie bedzie z rozdzielczej sieci gazowe;j.

Ustalenia planu wprowadzajg mozliwos¢ pozyskiwania ciepta z indywidualnych zrédet ciepta,
odpowiadajgcych przepisom odrebnym dotyczacym gospodarki energetycznej i ochrony
Srodowiska, z mozliwoscig korzystania ze zrédet energii odnawialnej. W projektowanym
miejscowym planie dopuszcza sie wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii z wytgczeniem
elektrowni wiatrowych oraz wytwarzania biogazu rolniczego. Takie rozwigzania sg korzystne i nie
emitujg szkodliwych zanieczyszczeh do atmosfery.

Gromadzenie i utylizacja odpadoéw odbywac sie bedzie zgodnie z politykg przyjetg przez
wtadze gminy, zgodnie z wojewodzkim planem gospodarki odpadami.

Projekt zmiany planu zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami ochrony $Srodowiska. Z
punktu widzenia uwarunkowan ekofizjograficznych nie ma wigekszych przeszkéd dla wprowadzania
nowego zagospodarowania na przedmiotowym terenie. Podtoze geologiczne i morfologia terenu,
nie tworzy wiekszych przeszkdd dla posadawiania budynkow.

Srodowisko cechuje sie poprawnym stanem, jest odporne na degradacje i zachowuje
zdolno$¢ do regeneracji. Niekorzystne z punktu widzenia srodowiska jest zniszczenie czesci
pokrywy glebowej, wycinka czesci samoistnie rosngcych drzew i krzewOw oraz ograniczenie
terendw biologicznie czynnych, ktére stanowig miejsce wzrostu roslin i bytowania zwierzat.

Projekt planu zgodny jest z politykg przestrzenng nakreslong w ,Studium uwarunkowan i
kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta Miedzyrzec Podlaski’. Rodzaj oraz ilos¢
zagrozen dla srodowiska, moggcych wystgpi¢ po uchwaleniu opisywanego dokumentu, jest trudna
do oszacowania. Oddziatywanie planowanych inwestycji na srodowisko uzaleznione bedzie od
stopnia realizacji postanowien planu oraz charakteru wybranych przeznaczen na poszczegélnych
terenach.

4.Przewidywany wptyw realizacji ustalen projektu planu na srodowisko

4.1. Wptyw realizacji ustalen projektu na poszczegdlne elementy srodowiska

W niniejszym rozdziale dokonano analizy wptywu realizacji projektu planu na zasoby
naturalne rozumiane jako poszczeg6lne komponenty srodowiska przyrodniczego i kulturowego.
Wedtug definicji zamieszczonej w Encyklopedii PWN (encyklopedia.pwn.pl), zasoby naturalne to
Ltwory organiczne (rosliny, zwierzeta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, mineraty),
wykorzystywane przez cziowieka w procesie produkcji i konsumpcji”.

Oddziatywanie na swiat przyrody i bioroznorodnos¢

Planowane zmiany w uzytkowania polega¢ bedg gtéwnie na przeksztatceniu terendéw
rolniczych i niezagospodarowanych w teren zurbanizowany. Pociggnie to za sobg nieodwracalne
zmiany w strukturze gatunkowej roslin. W wyniku realizacji zainwestowania moze ulec zubozeniu
agrocenoza oraz roslinnosc¢ ruderalna na terenach niezagospodarowanych. W jej miejscu pojawia
sie obszary zabudowane (gtéwnie o funkcji mieszkaniowej, ustugowej i przemystowej), a wraz z
nimi tereny zieleni urzadzonej. Wyposazenie tych obszaréw w powierzchnie zieleni umozliwiajg
zapisy uchwaty méwigce o obowigzku pozostawienia minimalnych powierzchni biologicznie
czynnej w obrebie dziatek budowlanych. Nalezy spodziewac sie nasadzen zieleni ozdobnej opartej
o m.in. drzewa i krzewy ozdobne. Przestrzen wzdtuz najwazniejszych ciagdw komunikacyjnych jest
w duzej mierze zurbanizowana. Planowane funkcje wkraczajg na tereny przeksztatcone
antropogeniczne. Przestrzen zurbanizowana nie bedzie tworzy¢é dogodnych warunkéw dla
pojawiania sie dziko zyjgcych gatunkéw roslin i zwierzgt. W miejscu istniejacych pojedynczych
krzewdw i drzew lub ich zgrupowan, pojawig sie obiekty kubaturowe, elementy sieci infrastruktury
technicznej i tereny drog.

Zagrozona wycinkg jest czes¢ drzewostanu kolidujgcego z planowang zabudowg i
projektowang budowg i modernizacjg infrastruktury technicznej. Nie jest jednak wykluczone, ze
istniejgca zielen moze zosta¢ wykorzystana do ksztattowania zieleni urzadzonej lub izolacyjnej na
poszczegdlnych terenach.
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Wobec pojawienia sie w przestrzeni obiektéw kubaturowych oraz otaczania
poszczegdlnych terenéw ogrodzeniami, mozliwosé swobodnego przemieszczania sie zwierzat (za
wyjatkiem ptakéw) bedzie ograniczona. W poréwnaniu z dotychczasowym uzytkowaniem terenéw,
oznaczac bedzie sytuacje niekorzystna.

Oddziatywanie na gleby i powierzchnie ziemi

Realizacja postanowien planu spowoduje przeksztatcenie morfologii terenu na potrzeby
wykopania fundamentéw budynkéw. W obrebie terenéw przeznaczonych pod nowag zabudowe
planuje sie obiekty o maksymalnej wysokosci dochodzacej do 25 metréw. Niewielkie budynki nie
beda wymagaty wykonania gtebokich wykopdéw, dzieki czemu przeksztatcenia rzezby terenu nie
bedg duze. Charakter uksztattowania rzezby terenu zostanie zachowany.

Pokrywa glebowa w miejscach sytuowania zabudowy zostanie zdjeta. Zwiekszenie areatu
terenéw zabudowanych i utwardzonych w pewnym stopniu obnizy zdolnosci retencyjne podtoza.
Ze wzgledu na zachowanie zdolnosci chtonnej terenéw, wprowadzono obowigzek zachowania
czesci terendw w postaci powierzchni biologicznie czynnej.

Za niekorzystne z punktu widzenia s$rodowiska uznaje sie likwidacje gruntéw oraz
ewentualne zanieczyszczenie gleby i wéd gruntowych zwigzane z transportem samochodowym,
zanieczyszczeniami bytowymi oraz dziatalnoscig ustugows i przemystowa.

Nie wystepujg obszary osuwania sie mas ziemnych.
W granicach planu nie wystepujg udokumentowane zioza objete ochrong zgodnie
z przepisami odrebnymi. Nie wystepuja rowniez obszary i tereny gornicze.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Na terenie planu przewiduje sie wprowadzenie nowej zabudowy jak i jej uzupetnienie w juz
zurbanizowanym terenie, co oznacza, ze nie wzrosnie w sposéb istotny liczba nowych emitoréw
zanieczyszczen atmosferycznych. Ucigzliwosci o okresowym charakterze bedg wystepowaty w
trakcie realizacji budéw.

Wielkos$c¢ i charakter emisji zanieczyszczen pochodzacych z ogrzewania budynkéw zalezec
bedzie od preferencji inwestorow w zakresie wyboru czynnika grzewczego. Przy zastosowaniu
nosnikow energii o niskich parametrach emisji oddziatywanie nowych emitoréw zanieczyszczen nie
powinno wptynaé ujemnie na jakosC powietrza atmosferycznego na omawianym obszarze i
terenach przylegtych. Wielko$¢ emisji bedzie uzalezniona od wyboru czynnika grzewczego do
ogrzewania budynkow oraz sprawnosci instalacji.

W dalszym ciggu zrédtami emisji bedzie transport samochodowy oraz zanieczyszczenia
uwalniane w wynikow proceséw spalania paliw w urzgdzeniach grzewczych w istniejgcych
obiektach. Rozszerzenie funkcji ustugowej na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz zwiekszenie
terendbw przeznaczonych pod funkcje przemystowo-ustugowg, moze generowac wiekszy niz
dotychczas ruch samochodowy. Przetozy sie to na intensyfikacje emisji zanieczyszczen
komunikacyjnych. Przyszte zagospodarowanie generowac bedzie ruch samochodowy zaréwno na
etapie budowy jak i uzytkowania, zwiekszy sie zatem fadunek zanieczyszczen komunikacyjnych
(dwutlenek azotu, tlenki wegla, weglowodory) oraz pytéw emitowanych do atmosfery. Ucigzliwosci
te beda miaty charakter okresowy.

Oddziatywanie na klimat lokalny

W obrebie terenéw przeznaczonych na zainwestowanie przewiduje sie przeksztatcenie
warunkéw klimatu miejscowego w kierunku topoklimatu umiarkowanego, cechujgcego tereny
zabudowane. Taki topoklimat charakteryzuje sie bardziej zréznicowanym przebiegiem temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza oraz zwiekszonym zanieczyszczeniem powietrza w stosunku do
terenéw rolnych. W najblizszym sgsiedztwie budynkéw, terendédw utwardzonych oraz terenéw
komunikacji spodziewac sie bedzie mozna wzrostu $rednich temperatur oraz spadku wilgotnosci
powietrza. Zakres zmian topoklimatu bedzie uzalezniony od charakteru zagospodarowania terenu,
w szczegdblnosci wielkosci powierzchni zabudowy, a takze kubatury obiektow. Istotne znaczenie
bedzie miata wielko$¢ powierzchni utwardzonych.

W obliczu prognozowanego zwiekszenia intensywnosci zainwestowania analizowanego
obszaru, i z tym zwigzanego pogorszenie warunkow mikroklimatu, nalezy dotozy¢ zatem wszelkich
staran, aby nowe zagospodarowanie poszczegdlnych terenéw charakteryzowato sie wysokim
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udziatem zieleni oraz wysokim udziatem wtornie wykorzystywanej wody deszczowej zbieranej w
zbiornikach retencyjnych. Jedng z mozliwosci poprawy jakosci powietrza na terenach
zainwestowanych, w tym réwniez na terenach komunikacyjnych, jest zwiekszanie i odzyskiwanie
powierzchni biologicznie czynnych i realizacji w ich obrebie rozwigzan opartych na naturze m.in.
poprzez wprowadzenia rozwigzan opartych na btekitno-zielonej infrastrukturze, z wykorzystaniem
istniejacej zieleni, w szczegdlnosci drzew. Nalezy podkreslic, ze obecnos¢ drzew i ich skupisk
wsréd terendéw zabudowanych i komunikacyjnych wptywa korzystnie na zmniejszenie udziatu
zanieczyszczen powietrza, w tym przede wszystkim CO2 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen pytowych, stanowigcych jgdra kondensacji.

W zakresie rozwigzah zapewniajgcych przeciwdziatanie niekorzystnym zmianom
klimatycznym projekt planu miejscowego zaktada pozyskiwanie ciepta w oparciu 0 niskoemisyjne
nosniki energii oraz wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii.

Nie przewiduje sie réwniez zwigkszenia ryzyka wystgpienia zjawisk ekstremalnych, takich jak
powOdz i susza. Niemniej jednak sygnalizuje sie, ze powstanie nowej zabudowy moze w pewien
sposéb oddziatywac na klimat w wyniku wzrostu emisji zanieczyszczen atmosferycznych.

Oddziatywanie na klimat akustyczny
Klimat akustyczny na terenie planu w dalszym ciggu ksztattowany bedzie przez ruch

samochodowy odbywajgcy sie istniejgcymi jak i projektowanymi drogami. Przyszie
zagospodarowanie moze generowa¢ wiekszy niz dotychczas ruch, co moze sie przetozyé na
pogtebienie emisji hatasu. Przewiduje sie, ze nastgpi wzrost ruchu samochodowego w obrebie
drég doprowadzajgcych ruch w kierunku terenéw zainwestowanych, co moze przektada¢ sie na
ucigzliwosci odczuwalne na terenach chronionych przed hatasem.

W planie wprowadzono ochrone klimatu akustycznego na terenach zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej, co jest rozwigzaniem korzystnym.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Zabudowanie oraz utwardzenie czesci powierzchni terendw ograniczy infiltracje wéd
opadowych i roztopowych zmniejszajgc zasilanie wéd gruntowych na terenach zainwestowanych.
Powstate na terenie opracowania scieki bedg odprowadzane do sieci kanalizacji co zapewni
wtasciwg ochrone wéd.

Uznaje sie, ze realizacja postanowien zmiany planu w obrebie terenéw przeznaczonych na
zabudowe nie bedzie powodowaé¢ negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i
podziemne.

Przez teren miejscowego planu, zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg terenu nie
przebiegajg zadne wody powierzchniowe.

Cele $rodowiskowe dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych i podziemnych

W planie miejscowym przyjmuje sie rozwigzania regulujgce gospodarke wodno-$ciekow3.
Rozwigzania te nalezy uzna¢ za skuteczne, mozliwe do spetnienia i sprzyjajgce osiggnieciu
wyznaczonych celéw $rodowiskowych. Najkorzystniejszym przyjetym rozwigzaniem jest
wyposazenie terenéw gminy w system kanalizacji i odprowadzanie zanieczyszczonych wod do
oczyszczalni $ciekbw. Sposob odprowadzania i oczyszczania wéd opadowych i roztopowych z
powierzchni utwardzonych (w szczegolnosci drég) gwarantujg ustalenia planu.

Na terenie planu nie przewiduje sie mozliwosci realizacji funkcji mogacych w sposob
szczegOblnie negatywny wptyng¢ na jakos¢é wod, np. sktadowisk odpadow. Nie sytuuje sie réwniez
wielkich ferm hodowlanych i innych przedsiewzie¢ o duzej szkodliwosci dla wéd.

Utrzymanie odpowiedniej jakosci wod ma istotne znaczenie dla zachowania zasobéw waéd
podziemnych, ktoére stanowig zrodto zaopatrzenia ludnosci w wode pitng. Jednolite czesci wod
przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia wyszczegolnione sg w art. 4 ust. 113 ustawy Prawo wodne.

Podsumowujac uznaje sie, ze realizacja ustalen zmiany planu umozliwi spetnienie celow
Srodowiskowych dla jednolitych czesci wdd podziemnych i powierzchniowych wynikajgcych z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawy Prawo Wodne.

Oddziatywanie na krajobraz, zabytki i dobra materialne
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Realizacja ustalen zmiany planu oznaczaé¢ bedzie zmiany w krajobrazie. Czes¢ istniejgcych
gruntéw rolnych i zadrzewionych ulegnie przeksztatceniu w krajobraz zurbanizowany. Tereny te
nawigzywac¢ bedg do zabudowy istniejgcej na obszarze planu i w jego najblizszym otoczeniu. W
zakresie ksztattowania krajobrazu oraz dla zachowania tadu przestrzennego istotne znaczenie
majg ustalania dotyczgce uksztattowania zabudowy, sposobu rozmieszczenia obiektéw w
przestrzeni, a takze wysokosci budynkéw i obiektéw budowlanych.

Obszar objety planem zlokalizowany jest poza udokumentowanymi stanowiskami
archeologicznymi, obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytkow oraz obiektami ujetymi
w gminnej ewidencji zabytkdéw, ktoére znajdujg sie poza obszarem opracowania w znacznym
oddaleniu. Na obszarze planu nie wyznaczono pomnikéw historii oraz nie stwierdzono débr kultury
wspoétczesnej. W granicach obszaru nie zidentyfikowane takze wystepowania zabytkowych
uktadow zieleni, zatozen cmentarnych oraz historycznych obiektéw ruchomych.

Planowana zabudowa nie powinna pogorszy¢ istniejgcych waloréw krajobrazowych, tym
samym odczu¢ estetycznych mieszkancédw gminy. W projekcie planu miejscowego zatozono
harmonijny rozwoj urbanistyczny przy zachowaniu proporcji miedzy powierzchnig zabudowang a
otwartg przestrzenig. Planowane tereny zabudowane stanowi¢ bedg kontynuacje istniejacego
ukfadu osadniczego i przemystowego.

Oddziatywanie na ludzi

Dla ochrony srodowiska i jakosci zycia mieszkancow istotne sg zapisy planu dotyczgce
wyposazenia planowanej zabudowy w infrastrukture techniczng, ograniczenia zwigzane z emisjg
hatasu, zanieczyszczen do atmosfery oraz wyposazenia dziatek budowlanych w zielen.

Dopuszczone w planie kategorie przeznaczenia i funkcji terenéw wykluczajg mozliwosc
realizacji inwestycji i obiektéw mogacych w sposéb jednoznacznie negatywny wptyngé na
Srodowisko zycia i zdrowie miejscowej ludnosci.

Na obszarze objetym planem wprowadzono zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw odrebnych, z wytgczeniem
inwestycji celu publicznego z zakresu drég publicznych, sieci infrastruktury technicznej w
rozumieniu przepiséw odrebnych.

Negatywne oddziatywania na ludzi wynikajgce z realizacji ustalen mpzp zwigzane beda
natomiast z etapem realizacji poszczeg6lnych inwestycji budowlanych, prowadzonych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe. Negatywne oddziatywania polega¢ bedg przede wszystkim na
emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza, a takze na utrudnieniach w ruchu, zaréwno pojazdéw,
jak i pieszych. Dlatego na etapie realizacji poszczeg6lnych projektow budowlanych nalezy
przewidzie¢ wykonywanie prac budowlanych w ciggu dnia, aby nie stanowity ucigzliwosci w
godzinach nocnych. Oddziatywania zwigzane z etapem realizacji poszczeg6lnych inwestycji
zaliczane sg do oddziatywan krotkotrwatych, ktore ustang po zakonczeniu prac budowlanych.
Zasieg oddziatywania powinien by¢ ograniczony do dziatki budowlanej, by nie stanowi¢ zbyt
duzego dyskomfortu dla otoczenia.

Rozpatrujgc oddziatywanie na ludzi nalezy poruszy¢ aspekt spotecznych skutkéw realizacji
postanowien planu. Poszerzenie oferty inwestycyjnej wychodzi na przeciw stale wzrastajacego
zapotrzebowania na tereny mieszkaniowo-ustugowe i przemystowo-ustugowe.

Opis oddziatywan o charakterze skumulowanym

Potencjalne oddziatywania skumulowane obejmujg emisje hatasu oraz emisje
zanieczyszczen gazowych i pytowych do atmosfery. Hatas powodowany bedzie transportem
samochodowym na drogach obstugujgcych ruch w kierunku obszaru zainwestowania oraz
wewngtrz omawianego terytorium. Emisje zanieczyszczeh do atmosfery uwalnianych z
grzewczych oraz transportu samochodowego nie spowodujg znaczgcego zwiekszenia stezenia
szkodliwych substancji w powietrzu. Niemniej jednak obserwuje sie wzrost ilosci terendw
zabudowanych na terenie gminy, co w przysziosci moze powodowaé efekt kumulacji
niekorzystnych presji na srodowisko np. nadmierng emisje szkodliwych substancji do atmosfery.
Beda to oddziatywania o charakterze statym.

Obszar opracowania nie ingeruje w teren dolin rzecznych, form ochrony przyrody czy tez w
tereny lesne znajdujgce sie poza granicami opracowania. Dlatego nalezy uznaé, ze skumulowane
oddziatywania ustalen projektu planu na srodowisko bedzie akceptowalne i nie bedzie generowato
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znaczacych zagrozen srodowiskowych. Pozwoli takze na zachowanie korytarzy ekologicznych
wzdtuz dolin rzecznych.

4.2. Oddziatywanie planu miejscowego poza obszarem opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bedzie oddziatywat na $rodowisko
réwniez poza ustalonymi granicami. Wprowadzenie nowych elementéw zainwestowania wigze sie
ze zwiekszonym poborem wody z sieci wodociggowej i wzrostem zuzycia energii elektrycznej.
Powstate odpady bedg stanowi¢ obcigzenie dla $rodowiska w miejscu ich dalszego
zagospodarowania. Spos6b odprowadzania $ciekOw oraz zbierania odpaddw realizowany bedzie
zgodnie z politykg przyjetg przez wtadze Gminy. Zaistniate emisje przyczynig sie do ogdlnego
stanu S$rodowiska w Gminie (migracja zanieczyszczen przez powietrze atmosferyczne).
Uciagzliwosci zwigzane ze wzrostem natezenia ruchu samochodowego bedg odczuwalne na catej
dtugosci tras dojazdowych do obiektéw umiejscowionych na obszarze planu.

Zmiany w zagospodarowaniu terenéw rolniczych polegajgce na wprowadzeniu zabudowy
bedzie mozna zaobserwowac z terenéw mieszczacych sie w najblizszym sasiedztwie.

4.3. Informacje o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko

Transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko, o ktérym mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oceniane jest w aspekcie
granic miedzynarodowych. Projekt zmiany planu nie zawiera rozstrzygnie¢, ani nie stwarza
mozliwosci, w wyniku ktérych mogtoby wystgpi¢ transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.
Zagospodarowanie obszaru nie bedzie oddziatywa¢ na Srodowisko terendw potozonych poza
granicami kraju.

44. Oddziatywanie na formy ochrony przyrody

Na terenie planu nie wystepujg obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Nie narusza sie przebiegu korytarzy ekologicznych a tym samym potencjalne potgczenia pomiedzy
obszarami chronionymi. Uznaje sie, ze zakres opisywanych negatywnych oddziatywan na Swiat
przyrody ograniczat sie bedzie do terenu planu, w najgorszym razie do najblizszego otoczenia. W
zwigzku z powyzszym uznaje sie, ze zagospodarowanie terenu MPZP nie bedzie negatywnie
wptywacé na przedmiot i cele ochrony obszaréw chronionych znajdujgcych sie poza granicami
planu.

Planowane zagospodarowanie zlokalizowane jest w obrebie istniejacych jednostek
osadniczych oraz przy barierach liniowych, jakimi sg istniejgce drogi.

Przestrzen zurbanizowana nie bedzie tworzy¢ dogodnych warunkéw dla pojawiania sie
dziko zyjacych gatunkéw roslin i zwierzat. W wyniku wprowadzenia zabudowy réznorodnosé
biologiczna terendéw przeznaczonych pod zainwestowanie ulegnie nieznacznemu spadkowi.
Ogrodzenie tego terenu moze stanowi¢ bariere migracyjng dla niektorych grup zwierzat
przemieszczajgcych sie po lgdzie.

4.5. Kompleksowa ocena skutkow wptywu ustalen planu na srodowisko
Opisane w tekscie oddziatywanie na poszczegélne komponenty $rodowiska, zgodnie z
przyjetymi zatozeniami, przedstawiono ponizej w formie tabelarycznej (Tabela 3).

Funkcje powodujgce przeksztafcenia w Srodowisku i krajobrazie, skutkujgce emisjg haftasu,
zanieczyszczen do atmosfery i wod

Planowane tereny zabudowane, a takze tereny komunikacji, bedg miaty zréznicowany wptyw
na srodowisko. Rozwdj wymienionych funkcji przyczyni sie do zmniejszenia powierzchni
biologicznie czynnej i utraty walorow produkcyjnych gleb. Przewiduje sie pozostawienie
powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach budowlanych, co stwarza duze mozliwosci w
zakresie ksztattowania terendéw zieleni urzadzonej i izolacyjnej. Spodziewac sie bedzie mozna
nasadzen ozdobnych gatunkéw drzew i krzewdw. Wprowadzenie zabudowy przyczyni sie do
nieznacznego przeksztatcenia morfologii terenu. Mozliwa jest likwidacja czesci terendw zieleni.

-22 -



Funkcjonowanie nowych terenéw wigze sie z wigkszym poborem wody oraz odprowadzaniem
Sciekow i odpaddw, a takze emisjg hatasu i zanieczyszczen atmosferycznych. Ustalenia planu w
zakresie ochrony s$rodowiska i wyposazenia terenébw w infrastrukture techniczng, a takze
pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej, pozwalajg zminimalizowaé negatywny wptyw
przewidywanych funkcji na srodowisko, w tym jakos¢ wdd, powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny.

Tabela 3. Zr6znicowanie skutkédw oddziatywania na poszczegolne elementy srodowiska -

planowane tereny zabudowane, w tym elementy systemu komunikacyjnego.

Oddziatywanie pod wzgledem:
Oddziatywanie . Lo . .. . | charakteru . trwatosci intensywnosci
zposredniosci kr rwani Z liwosci - zasi . .
na: bezposredniosci | okresu trwania | czestotliwosc Zmian aslegu przeksztatcen przeksztatcen
Swiat przyrody i bez
bioréznorodnos bezposrednie dtugoterminowe state Znaczenia miejscowe | nieodwracalne nieznaczne
¢
gleby i bez
powierzchnieg bezposrednie dtugoterminowe state Znaczenia miejscowe | nieodwracalne nieznaczne
terenu
. . . dtugoterminowe . .
powietrze bezposrednie i 9 i state i bez mieiscowe mozliwe do nieznaczne
atmosferyczne wtérne . . chwilowe znaczenia ) rewaloryzagii
krétkoterminowe
. . . . bez miejscowe i czgsciowo .
klimat lokaln bezposrednie dtugoterminowe state . nieznaczne
y P 9 znaczenia lokalne odwracalne
: i rminow .
klimat . . dugote. owe miejscowe, .
akustyczny bezposrednie i state negatywne lokalne odwracalne nieznaczne
krétkoterminowe
miejscowe, -
. . . ) czesciowo .
wody posrednie dtugoterminowe state negatywne lokalne i ¢ nieznaczne
odwracalne
ponadlokalne
krajobraz i bezposrednie i . - . .
. . . dtugoterminowe state ozytywne | miejscowe | nieodwracalne nieznaczne
zabytki posrednie 9 pozyty )
- bezposrednie i . miejscowe i czesciowo .
ludzi . . dtugoterminowe state ozytywne zauwazalne
posrednie 9 pozyly lokalne odwracalne

5. Metody analizy realizacji postanowien projektu planu

Przewidywane metody analizy realizacji postanowien projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod katem wptywu na srodowisko mogg sie odnosi¢ do
przestrzegania ustalen dotyczacych przeznaczenia terenu, uksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu, ustalen dotyczacych wyposazenia w infrastrukture techniczna, ochrony
i ksztattowania srodowiska oraz tadu przestrzennego. Stopien realizacji zamierzen planistycznych
powinien by¢ okresowo weryfikowany przez aktualizacje inwentaryzacji zagospodarowania
poszczegdblnych terenéw i monitoring wykonanych inwestycji.

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko organ
opracowujgcy dokument prowadzi monitoring skutkéw realizacji postanowieh miejscowego planu w
zakresie oddziatywania na srodowisko (np. hatasu, jakosci gleb, wod, realizacji zabudowy).
Monitoring ten powinien by¢ prowadzony w oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach
Panstwowego Monitoringu Srodowiska, a takze innych badan wykonywanych w zaleznosci od
zapotrzebowania np. w przypadku pojawienia sie skarg mieszkancow na ucigzliwosci prowadzonej
dziatalnosci w oparciu o uchwalony plan. Analiza i ocena komponentow s$rodowiska powinna
odnosic¢ sie do obszaru objetego projektem planu.

W tym zakresie proponuje sie objgé monitoringiem nastepujgce komponenty Srodowiska -
klimat akustyczny na terenach chronionych przed hatasem - ocena poziomu hatasu wyrazona
wskaznikami majgcymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystania ze srodowiska
w odniesieniu do jednej doby: Laeq o — rownowazny poziom dzwieku A dla pory dnia (rozumianej
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jako przedziat czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00), Laegn — rOWnowazny poziom dzwieku A dla
pory nocy (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00, wyrazone w dB).

Skutki realizacji planu podlegajg badaniom w ramach Pahnstwowego Monitoringu
Srodowiska. Monitoring poszczegdinych komponentéw $rodowiska prowadzi Gtéwny Inspektorat
Ochrony Srodowiska z wykorzystaniem materiatéw przygotowanych w Departamencie Monitoringu
Srodowiska w Lublinie oraz starosta powiatu bialskiego, zgodnie z ustawg Prawo ochrony
$rodowiska oraz ustawie Prawo wodne.

Czestotliwos¢ przeprowadzania analiz powinna by¢ uwarunkowana czestotliwoscig badania
aktualnosci kierunkéw polityki przestrzennej zawartych w planach, programach i studiach oraz w
innych aktach prawa miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, wyniki omawianych analiz powinny by¢ przekazywane co
najmniej raz w czasie trwania kadencji rady. Proponuje sie zatem, aby analizy dotyczgace ochrony
srodowiska byly przeprowadzane réwniez z takg czestotliwoscia.

6. Przedstawienie rozwigzan majacych na celu zapobieganie,
ograniczenie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan
na srodowisko

W celu ograniczenia lub eliminacji niekorzystnego wptywu na srodowisko bedacego efektem
realizacji planu miejscowego nalezy uwzglednic:

— koniecznos¢ dotrzymania wszelkich obowigzujgcych norm dotyczacych ochrony
poszczegdlnych komponentow $rodowiska, w szczegdlnosci w zakresie klimatu
akustycznego i wéd podziemnych;

— w przypadku stwierdzenia zagrozenia powodowanego nadmierng emisjg hatasu w
otoczeniu istniejgcych i planowanych drég lub terenéw produkcyjnych i ustugowych,
konieczne bedzie podjecie srodkdédw minimalizujgcych zagrozenie. W tym celu podejmuje
sie rozwigzania organizacyjne, m.in. takie jak ograniczenie predkosci i remonty
nawierzchni;

— stosowanie do ogrzewania proekologicznych (w tym odnawialnych) zrodet enerqgii,
stosowanie urzadzen grzewczych o wysokiej sprawnosci i niskim stopniu emisji;

— odprowadzanie sciekéw do sieci kanalizacyjnej;

— odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych i roztopowych do kanalizaciji;

— ograniczenie zasiegu ucigzliwosci do granic dziatki inwestora m.in. poprzez przekroczenie
standardéw jakosci srodowiska, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony $Srodowiska,
poza terenem do ktérego inwestor ma tytut prawny;

— wyposazenie zainwestowanych terenéw w zielen.

Uznaje sie, ze pozostate przyjete w planie miejscowym rozwigzania nie bedg powodowac
negatywnych oddziatywan o charakterze znaczgcym na srodowisko oraz jakos¢ zycia i zdrowie
mieszkancéw gminy. Nie przedstawia sie zatem dodatkowych rozwigzan majgcych na celu
zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan
na srodowisko.

Do rozwigzan stuzgcym ochronie srodowiska, ktére zawiera opisywany projekt MPZP naleza
m.in.:

— odprowadzanie sciekéw do sieci kanalizacji,

— ograniczenie emisji zanieczyszczen atmosferycznych z budynkoéw,

— wykreowanie terenoéw zieleni poprzez okreslenie minimalnego udziatu powierzchni
biologicznie czynnej na dziatkach budowlanych,

— ochrona klimatu akustycznego terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;

— zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko w
rozumieniu przepisdw odrebnych, z zastrzezeniem, ze zakaz ten nie dotyczy inwestycji celu
publicznego z zakresu drdg, sieci infrastruktury technicznej w rozumieniu przepiséw
odrebnych.
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7. Przedstawienie rozwigzan alternatywnych do rozwigzan zawartych w
projekcie omawianego dokumentu

Ustalenia analizowanego projekiu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sg wynikiem kompromisu pomiedzy wymogami ochrony $rodowiska i zycia
cztowieka, a koniecznoscig rozwoju gospodarczego gminy. Zaprezentowane rozwigzania sg
zgodne z ustawodawstwem odrebnym, dokumentami planistycznymi obowigzujgcymi na terenie
gminy i wykorzystujg instrumenty planistyczne stuzace do zréwnowazonego rozwoju terenéw
zurbanizowanych. Ustalenia mpzp zawierajg zapisy korzystne dla srodowiska.

W zakresie rozwigzan alternatywnych mozna rozwazy¢ podniesienie wskaznika powierzchni
biologicznie czynnej w obrebie dziatki budowlane;.

Rozwigzaniem alternatywnym jest réwniez brak realizacji analizowanego dokumentu, jest to
jednak catkowicie sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi i interesem ekonomicznym gminy
oraz oczekiwaniami i potrzebami mieszkancow i inwestoréw.

8. Informacje o celach ochrony srodowiska ustanowionych na szczeblu
miedzynarodowym, wspolnotowym i krajowym oraz powigzania z
innymi dokumentami

Dziatania przewidziane w miejscowym planie w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego
oraz skutkdédw oddziatywania kierunkéw jego zagospodarowania majg charakter lokalny, jednak
uwzgledniajg cele ochrony srodowiska zawarte w dokumentach strategicznych opracowywanych
na szczeblu krajowym i regionalnym oraz w dyrektywach Unii Europejskie;.

Dokumenty na szczeblu miedzynarodowym

Do najwazniejszych dokumentow zaliczy¢ nalezy:

—Dyrektywa 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wod przeznaczonych do
spozycia przez ludzi,

—Dyrektywa Ramowej UE dotyczacej wody, przyjetej w 1997 r.,

—Dyrektywa 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczen do wad,

—Dyrektywa Ramowej w sprawie ogélnych zasad gospodarowania odpadami 75/442/EWG z
15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadow niebezpiecznych,

—Dyrektywa 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z pdézn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie
ptakéw, bedaca podstawg tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Dokumenty na szczeblu krajowym

Do dokumentéw o randze krajowej nalezg m.in.:

- Polityka ekologiczng panstwa 2030 — strategia rozwoju w obszarze srodowiska i gospodarki
wodnej" — PEP2030. PEP2030 staje sie najwazniejszym dokumentem strategicznym w tym
obszarze. Rolg PEP2030 jest zapewnienie bezpieczenstwa ekologicznego Polski oraz wysokiej
jakosci zycia dla wszystkich mieszkancow. W systemie dokumentow strategicznych
doprecyzowuje i operacjonalizuje "Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z
perspektywg do 2030 r.)".

- Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego uzytkowania réznorodnosci biologicznej wraz z
Programem dziatah méwi o zachowaniu catej rodzimej przyrody, bez wzgledu na jej forme
uzytkowania oraz stopien jej przeksztatcenia lub zniszczenia.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami okresla zakres dziatania niezbedny do zaplanowania
zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposdb zapewniajgcy ochrone $rodowiska z
uwzglednieniem obecnych i przysztych mozliwosci technicznych, organizacyjnych.

- Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych jest programem inwestycii
rozbudowy systemédw oczyszczalni Sciekbw w sektorze komunalnym. Program pozwoli na
wyeliminowanie nieoczyszczonych Sciekdéw (pochodzgcych ze zrédet miejskich i aglomeracji) z
wod powierzchniowych. Dokument dotyczy takze poprawy jakosci wdd powierzchniowych,
bedacych potencjalnym zrédtem poboru uje¢ komunalnych. Zamierzeniem Programu jest réwniez
pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca pracy) oraz petne dostosowanie do wymogéw Unii
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Europejskiej w zakresie wyposazenia w system oczyszczalni sciekdw i kanalizaciji.

Biorgc pod uwage specyfike omawianego dokumentu najistotniejsze cele wymienionych
dokumentéw odnoszg sie do ochrony $rodowiska przyrodniczego i bior6znorodnosci.
Przeprowadzona w poprzednich rozdziatach analiza wykazata brak negatywnych oddziatywan o
charakterze znaczgcym na srodowisko przyrodnicze obszaru i terendw do niego przylegtych.

Wszelkie akty prawne oraz posrednio dokumenty zwigzane z politykg przestrzenng i polityka
ekologiczng panstwa sg zgodne z przepisami prawa miedzynarodowego oraz ratyfikowanymi
umowami miedzynarodowymi. W szczegolnosci dostosowywane sg réwniez do prawa Unii
Europejskiej i polityk przyjetych przez kraje wspélnoty. Poszczegdlne dyrektywy unijne (np.
Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Wodna) transponowane sg do
prawodawstwa polskiego i majg odzwierciedlenie w wigzgcych aktach prawnych.

9. Streszczenie

Niniejsze opracowanie analizuje i ocenia potencjalny wptyw realizacji ustalen projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miedzyrzec Podlaski.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenéw w granicach opracowania pod teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wustugami, tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazyndéw oraz zabudowy ustugowe;,
tereny drog wewnetrznych oraz tereny drog publicznych.

Realizacja przedmiotowego planu stwarza warunki dla rozwoju przestrzennego gminy.
Wskazuje sie tereny przeznaczone pod rozwdj funkcji mieszkaniowej, ustugowej i przemystowej.
Przestrzen wzdtuz najwazniejszych ciagdw komunikacyjnych jest w duzej mierze zurbanizowana.
Planowane funkcje wkraczajg na tereny przeksztatcone antropogeniczne. W miejscu istniejgcych
krzewdw i drzew pojawig sie obiekty kubaturowe, elementy sieci infrastruktury technicznej i tereny
drég.

Zachowuje sie istniejgce zainwestowanie gminy oraz istniejgcg sie¢ drogowg publiczna,
ktéra moze by¢ uzupetniona o nowe drogi publiczne i wewnetrzne na terenach inwestycyjnych.
Zwiekszaniu powierzchni terenéw zainwestowanych towarzyszyé bedzie rozwdj infrastruktury
drogowej i technicznej. Istotne jest zapewnienie zrownowazonego rozwoju osadnictwa.

W projekcie miejscowego planu przyjeto korzystne rozwigzania z zakresu ochrony
Srodowiska na terenach zurbanizowanych. Na planowanych terenach zabudowanych powinny
pojawic sie nowe formacje zieleni urzagdzonej. Wyposazenie tych obszaréw w powierzchnie zieleni
umozliwiajg zapisy uchwaty moéwigce o obowigzku pozostawienia minimalnych powierzchni
biologicznie czynnej w obrebie dziatek budowlanych.

W obrebie terendéw przeznaczonych na zabudowe dokonaja sie przeksztatcenia srodowiska,
m.in. zniszczenie pokrywy roslinnej i glebowej, przeobrazenia w rzezbie terenu spowodowane
wykopami pod fundamenty planowanych obiektéw bedzie miejscowe, niewielkie, nieznaczne i
nieistotne dla zachowania rzezby terenu w skali makro. Zwiekszy sie hatas komunikacyjny za
sprawg zwiekszonej liczby przejazdow, a takze emisja zanieczyszczen do atmosfery powodowana
pracg instalacji. Skutki srodowiskowe realizacji obowigzujgcego planu bedg miaty zblizony
charakter do oddziatywania opisanego w niniejszej prognozie.

Nie prognozuje sie negatywnego wptywu ustalen planu na wody gruntowe i podziemne w
przypadku kompleksowej realizacji sieci wodno-kanalizacyjne;.

Prognozowana emisja bedzie zwigzana z systemami grzewczymi oraz komunikacja.
Prognozowana emisja bedzie miata charakter ograniczony i nie wptynie negatywnie na stan
powietrza atmosferycznego na obszarze gminy.

Obszar opracowania nie ingeruje w teren dolin rzecznych czy tez form ochrony przyrody
znajdujgce sie poza granicami opracowania. Dlatego nalezy uzna¢, Zze skumulowane
oddziatywania ustalen projektu planu na srodowisko bedzie akceptowalne i nie bedzie generowato
znaczacych zagrozen srodowiskowych. Pozwoli takze na zachowanie korytarzy ekologicznych
wzdtuz dolin rzecznych.

Projekt planu zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska. Z punktu
widzenia uwarunkowan ekofizjograficznych nie ma wiekszych przeszkdéd dla wprowadzania
nowego zagospodarowania na przedmiotowym terenie. Podtoze geologiczne i morfologia terenu
na pozostatej czesci obszaru opracowania, nie tworzy wiekszych przeszkdd dla posadawiania
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budynkéw. Srodowisko cechuje sie poprawnym stanem, jest odporne na degradacje i zachowuje
zdolnosc¢ do regeneraciji.
Zasady zagospodarowania przyjete na obszarach zainwestowanych pozwolg na
zminimalizowanie negatywnych oddziatywan na srodowisko przyrodnicze i srodowisko zycia ludzi.
Ocenia sie, ze planowana zmiana zagospodarowania terenéw jest zgodna z podstawowymi
zatozeniami polityki przestrzennej i spoteczno-gospodarczej gminy.

10. Spis literatury

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:
»Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Miedzyrzec

Podlaski” - przyjetego uchwatg nr XV1/143/20 Rady Miasta Miedzyrzec Podlaski z dnia 30
stycznia 2020 r;

- Ekofizjografia podstawowa obszaréw potozonych na terenie miasta Miedzyrzec Podlaski, P.

Bojczuk, Lublin 2011 r.;

Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Miedzyrzec Podlaski, PLANTOS Consulting
Jarostaw POSTAREMCZAK, Koscian, 2015r.;

Prognoza oddziatywania na s$rodowisko Studium Uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Miedzyrzec Podlaski, mgr inz. P. Malec,
Wroctaw 2019 r.;

Program Ochrony Srodowiska dla miasta Miedzyrzec Podlaski, GreenLynx, Miedzyrzec
Podlaski, 2016 r.;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miedzyrzec Podlaski (Uchwata
nr XLI/370/2002 Rady Miasta Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 stycznia 2002 r.);

Roczna ocena jakosci powietrza w wojewdédztwie lubelskim, Raport wojewddzki za rok
2021, GIOS, Lublin kwiecien 2022 rok.

Centralny rejestr form ochrony $rodowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska;

- geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska http:/geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/;

Mapa sozologiczna, mapa hydrologiczna, mapa topograficzna oraz ortofotomapa
udostepnione na stronie internetowej http://maps.geoportal.gov.pl;

Aktualne akty prawne pochodzace z bazy umieszczonej na stronie internetowej
http://isip.sejm.gov.pl.

Inne, nie wymienione w spisie pozycje, przytoczono w tekscie opracowania.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia do sporzadzania prognoz oddziatywania
na Srodowisko (wyksztatcenie kierunkowe, ponad 5-letnie doswiadczenie
W sporzgdzaniu prognoz), zgodnie z wymogami art. 74a wust. 2 wustawy =z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania
na srodowisko.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Rafat Odachowski

oot Oactoet
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