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1

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem15 cm

podbudowa z kruszywa łamanego (0-31.5)

o wytrzymałości Rm=5,0 MPa

20 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego5 cm

stabilizowanego mechanicznie

44 cm

1.50

+6

PRZEKRÓJ NORMALNY UL. SOSNOWA

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego4 cm

+1

-12

1

15

krawężnik betonowy 15x30 cm

15

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
skala 1:25

+1

ława z betonu C12/15 (F=0.0638m  )

15

krawężnik betonowy 15x30 cm

7

15

2

±0

2%
Przekrój normalny zjazdów

  8cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa
 

4cm Podsypka cementowo-piaskowa

20cm Ulepszone podłoże z mieszanki betonowej
wg PN-S-96012:1997, Rm=7,5MPa

Σ32cm

2%

  6cm Kostka brukowa, betonowa, bezfazowa

  3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa wg PN-S-96012:1997

Σ 19cm

KONSTRUKCJA ścieżki rowerowej

SZCZEGÓŁ A

obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piask 1:4 3 cm

ława z oporem z betonu C12/15
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NR RYS.:SKALA:
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1:20 3
Przekroje normalne

Miasto Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Przebudowa ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Międzyrzecu
Podlaskim
Międzyrzec Podlaski, dz. nr ewid. 1259/3, 1257/20, 1256/4,
1255/7,1254/4, 1253/2, 1252/31, 1252/30, 1262/1, 1261/14, 1259/1,
1164/1, 1164/3, 1941/3, 1941/4, 1941/1, 1948/8, 1948/6,
1948/4,1948/10 - obręb 1
Jednostka ewidencyjna :060101_1 Międzyrzec Podlaski
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