linia rozgraniczajaca

TRAWNIK

75-310

JEZDNIA

300

300 200-235

CHODNIK

PRZEKROJE NORMALNE

ul. Strazacka

skala 1:50

kraweznik betonowy 15x30 cm

d rozgraniczajqca

kraweznik betonowy 15x30 cm I

podsypka cem.-piask. 1:4 - 5 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 - 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

jobrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z chudego betonu Rm=5MPa gr. 10 cm

warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego gr. 20 cm

Tytut opracowania

Przehudowa ulic w Osiedlu Zremb w Migdzyrzecu Podlaskim

Obiekt
ulice: Strazacka, Parkowa, W. Stwosza, J. Matejki, J. Chelmonskiego, A. Grottgera, W. Kossaka
w Miedzyrzecu Podlaskim
Adres
Miedzyrzec Podlaski, dz. nr ewid. 5201, 521/1, 442, 498, 455, 469, 482, 496, 250/12, obreb nr 3
Inwestor Wykonawca dokumentacji projektowej
Miasto Miedzyrzec Podlaski, DROGART Dariusz Kirpsza,
ul. Pocztowa 8, Lipina 5,
21-560 Miedzyrzec Podlaski 16-100 Sokdlka
Tytutrysunku
Przekroje normalne ul. Strazackie]
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant
mgr inZ. Dariusz Kirpsza drogowa PDL/0029/POOD/2
Data Skala Nr rysunku
03.01.2014 1:50 6/1




